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Paivitys- ja huolto-opas 



Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 



Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• maarittaa tietokoneen kokoonpanoasetukset 

• asentaa tietokoneeseen lisalaitteita 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 

Lisatietoja tietokoneen saattamisesta kayttokuntoon ja kayttamisesta 
saat tietokoneen mukana toimitetusta Kayttooppaasta. Kayttdopas on 
myos tietokoneen MIS-sarjassa (lisatietoja on sivulla vi). 
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Tarkeita tietoja turvallisuudesta 



VAROITUS Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 

turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman tietokoneen virta katkaistaan 
irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen tulee 
olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket 
tietokoneeseen virran. Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa 
avata. 

Tama HP:n tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita saataa 
laseryksikoita. 
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Tietokoneen MIS-sarja 



Tama kayttoopas on osa MIS-sarjaa, joka on saatavana HP:n World 
Wide Web -sivuilta osoitteesta 

http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/ 

Tietokoneen MIS-sarja sisaltaa seuraavat tiedot: 

• Using Sound — aanijarjestelman hyodyntaminen (tama ohje voi olla 
myos multimediamallien kiintolevylla) . 

• Kayttoopas — kuvaus tietokoneen saattamisesta kayttokuntoon. 
Siina on myos yhteenvetotietoja lisalaitteiden asentamisesta ja 
vianmaarityks e sta. 

• Paivitys- ja huolto-opas — tama opas. 

• Familiarization Guide — tietokoneen koulutusmateriaalia tuki- ja 
huoltohenkilostoa varten. 

• Network Administrator's Guide — verkkoajureiden 
asentamistiedot verkon paakayttajia varten. 

• Service Handbook -luvut — tietoja paivitys- ja varaosista, 
esimerkiksi HP-tuotenumerot. 

Saat taydelliset tiedot saatavilla olevista palvelu- ja tukivaihtoehdoista 
HP:n Web-palvelimelta. Tayden luettelon kaytettavista palveluista 
loydat osoitteesta 

http : / /www . hp . com/go/vectra/ 
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Lisalaitteiden asentaminen 
poytamalliseen tietokoneeseen 



Tassa luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti lisalaitteiden, kuten 
lisamuistin, laajennuskorttien ja lisalevyasemien, asentaminen 
tietokoneeseen. 



1 Lisalaitteiden asentaminen pbytamalliseen tietokoneeseen 

Asennettavat lisalaitteet 



Asennettavat lisalaitteet 



Laajennuskorttipaikat 

Kaksi ISA- ja kolme PCI- 
korttipaikkaa seka yksi AGP- 
korttipaikka (joissakin 
korttipaikoissa voi olla valmiiksi 
asennettuja kortteja) 



Keskusmuistimoduulit (SDRAM) 
16 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
32 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
64 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
128 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 




Sisaiset laitepaikat 

Kahdelle 

kiintolevyasemalle - 
sijaitsee levykeaseman 
alia (yksi kiintolevyasema 
on asennettu valmiiksi) 



Laitepaikat edesta 
kaytettaville laitteille 

Zip-asema 
nauha-asema 
CD-asema (joissakin 
malleissa valmiiksi 
asennettuna) 



Jotkin lisalaitteet, kuten lahiverkkokortit, vaativat Service Pack 3:n 
uudelleenasentamisen (vain Windows NT 4.0) Kun asennat sen, sinun 
on asennettava myos nayttokortin ajurit uudelleen. Oikeat ajurit ovat 
kiintolevyn ajurihakemistossa (C:\SETUP\VIDEODRV). Voit myos 
ladata ajurit HP:n World Wide Web -palvelimesta osoitteesta: 
http : / /www . hp . com/go /vectrasupport / 



2 



1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta kansi aina takaisin paikalleen, ennen kuin kytket virran 
tietokoneeseen. 



Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. 

2 Irrota virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Avaa tietokoneen takaosassa olevat kolme ruuvia. Jos avaat kantta 
ensimmaista kertaa, voit tarvita ruuvimeisselia ruuvien avaamiseen. 

4 Seiso tietokoneen takana ja liu'uta kantta itseasi kohti noin 20 mm ja 
nosta kansi irti tietokoneen rungosta. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen asettaminen paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet ja etta 
sisaiset kaapelit on kytketty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

2 Seiso tietokoneen takana ja laske kansi tietokoneen rungon paalle. 
(Kohdista kannen sisareunan kiskot tietokoneen rungon uriin) . 
Liu'uta kansi eteenpain paikalleen. 

3 Kirista tietokoneen takaosassa olevat kolme ruuvia. 




4 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. Pitele sita sen reunoista 
ja valta koskettamasta komponentteja ja liittimia. 

Keskusmuistin asentaminen 

Tietokoneen keskusmuisti on asennettu valmiiksi. Jos tarvitset lisaa 
keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata muistin maaraa 
aina 256 megatavuun (kaksi 128 megatavun moduulia). 

Muistia voi asentaa 16, 32, 64 ja 128 megatavun moduuleina. 
Tietokoneessa on kaksi muistipaikkaa, joista kuhunkin voi asentaa 
yhden SDRAM-muistimoduulin. 

Voit kayttaa erikokoisia moduuleita. Voit esimerkiksi asentaa 32 
megatavun moduulin toiseen muistipaikkaan ja 64 megatavun 
moduulin toiseen. 

Vaikka voit asentaa ECC-virheenkorjausmuistia, tietokone ei suorita 
virheenkorjausta. Voit kayttaa seka ECC- etta muita kuin ECC- 
muistimoduuleita. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 

Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi. 

3 Liu'uta muistimoduuli muistipaikan vastakkeeseen suorassa 
kulmassa jarjestelmakorttiin nahden (moduuli sopii vastakkeeseen 
vain tietyssa asennossa) . 

4 Paina muistimoduuli vastakkeeseen, kunnes vastakkeen lukitsimet 
napsahtavat paikoilleen. 




Jos sinun taytyy poistaa keskusmuistimoduuli, vapauta sen 
lukitsimet ja nosta moduuli vastakkeesta. 

5 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

6 Tarkista kokoonpano yhteenvetonaytosta (paina , kun Vectra- 
logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 



HUOMAUTUS Voit asentaa myos muun kuin IDE-kiintolevyaseman tai -CD-aseman, 

mutta siina tapauksessa tarvitset laajennuskortin ja ajuriohjelmiston 
(toimitetaan yleensa aseman mukana). Lisatietoja saat tuotteen 
myyjalta. 



Jos tarvitset lisaa tallennustilaa, voit asentaa uuden 
massamuistilaitteen. Tietokoneeseen voidaan asentaa enintaan kaksi 
kiintolevyasemaa ja kaksi edesta kaytettavaa asemaa (levykeaseman 
lisaksi). Tietokoneen edesta kaytettavaan laitepaikkaan on ehka jo 
asennettu CD-asema. 

IDE-laitteiden liittaminen 

Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-aseman tai -nauha- 
aseman, siihen on liitettava virta- ja datakaapeli. Datakaapelit on 
esitetty alia: 

IDE-kiintolevykaapeli (ensisijainen liitin on CD-asemakaapeli (ensisijainen liitin on 

kaapelin paassa) kaapelin paassa) 



Huomautus: Jos 
tietokoneessa ei ole valmiiksi 
asennettua CD-asemaa, siina 
ei ole CD-asemakaapelia. 




Levykeaseman 
datakaapeli (muu 
kuin IDE) 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Kaytettava data liitin Tietokoneen mallin mukaan tietokoneen sisalla on joko kaksi tai kolme 
datakaapelia. Jos tietokoneessa on CD-asema, tietokoneen sisalla on 
kolme kaapelia. Jos tietokoneessa ei ole CD-asemaa, tietokoneen sisalla 
on kaksi kaapelia. Kaapelit ovat seuraavat: 

• Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) -kiintolevy- 
kaapeli. Tama kaapeli tukee enintaan kahta IDE-kiintolevyasemaa, 
joista toinen on jo liitetty. Jos asennat toisen IDE-kiintolevyaseman, 
liita asema tahan kaapeliin. (Katso aseman kayttooppaasta, 
tarvitseeko hyppyjohtimia siirtaa tai onko noudatettava jotakin 
erityista asennustapaa.) 

• Toinen IDE -asemakaapeli, joka tukee kahta IDE-laitetta. Jos 
tietokoneessa on CD-asema, se on liitetty tahan kaapeliin. Jos 
tietokoneessa ei ole CD-asemaa, tietokoneessa ei ole tata kaapelia. 
Jos asennat toisen edesta kaytettavan laitteen, liita asema tahan 
kaapeliin. (Katso aseman kayttooppaasta, tarvitseeko hyppyjohtimia 
siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista asennustapaa.) 

• Levykeaseman kaapeli. Tama kaapeli tukee yhta 3,5-tuumaista 
levykeasemaa (liitetty valmiiksi) . 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mita dataliitinta tulisi kayttaa 
lisalaitteita asennettaessa. 



Esimerkkeja IDE-asemayhdistelmista 


Kokoonpano 


Datakaapeliliitannat 


1 kiintolevyasema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 


2 kiintolevyasemaa 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

3. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

4. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 




Jotkin virtaliittimet on jo valmiiksi liitetty laitteisiin. Jos asennat 
aseman, joka vaatii erilaisen liittimen, laitteen mukana on 
todennakoisesti toimitettu liitinsovitin. 



Kaynnistysaseman Valitse kaynnistysasema kaynnistamalla Setwp-ohjelma ja siirtymalla 
valitseminen valikkoon Advanced - Advanced CMOS Setup. Voit valita 

ensimmaisen, toisen, kolmannen ja neljannen kaynnistysaseman. 
Kiintolevyaseman liittaminen ensisijaiseen IDE-liittimeen ei varmista 
sita, etta tietokone kaynnistyy kiintolevyasemasta. Setup-ohjelman 
kaynnistysasema-asetukset maaraavat kaynnistysasemajarjestyksen. 
Lisatietoja on sivulla 86. 



Hyppyjohdinasetukset Tarkista IDE-aseman kayttooppaasta, taytyyko hyppyjohtimet 

maarittaa. Aseman hyppyjohtimen taytyy olla asennossa "cable select 1 
tai "CS". 



IDE-laitteen maarittaminen asennuksen jalkeen 

Kun olet asentanut IDE-aseman, varmista, etta tietokone on 
tunnistanut uuden laitteen oikein. Taman voit tehda tarkastelemalla 
yhteenvetonayttoa (paina (bcJ , kun Vectra-logo on naytossa 
jarjestelman kaynnistyksen aikana). Jos laitetta ei ole tunnistettu 
oikein, maarita laitteen asetukset Se£ttp-ohjelmassa (paina frel , kun 
Vectra-logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Oletusarvoisesti Setup-ohjelma tunnistaa IDE-laitteet automaattisesti 
(Main-valikon IDE-kanava-asetuksen on oltava Auto, jotta 
automaattinen tunnistus olisi kaytossa). Juuri asennettu CD-asema voi 
kuitenkin vaatia laiteajurin asentamisen. Lisatietoja on 
kayttojarjestelman kayttooppaassa. 

IDE-kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen laitepaikkaan 

Kasittele kiintolevyasemaa varoen. Tarahdykset ja raju kasittely 
saattavat vahingoittaa kiintolevyaseman sisaisia osia. 

Varmuuskopioi tiedostosi, ennen kuin asennat uuden kiintolevyaseman. 
Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Tietokoneessa on kaksi sisaista laitepaikkaa 3,5 tuuman 
kiintolevyasemia varten. Molemmat laitepaikat sijaitsevat 
levykeaseman alapuolella. Toiseen laitepaikkaan on jo valmiiksi 
asennettu yksi kiintolevyasema. Voit asentaa vapaaseen laitepaikkaan 
3,5 tuuman kiintolevyaseman. 

Uuden aseman asentaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota levykeaseman ja asennetun kiintolevyaseman takaosan virta- 
ja datakaapelit. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen pbytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



4 Irrota molemmat levykeasema-/kiintolevyasema-alustan 
kiinnitysruuvit ja nosta alusta pois tietokoneesta. Aseta alusta 
poy dalle. 




Levykeasema- 

/kiintolevyasema- 

alusta 




6 Aseta alusta takaisin tietokoneeseen ja kiinnita alusta paikalleen 
aiemmin irrottamillasi kahdella ruuvilla. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



7 Liita virtakaapeli ja datakaapeli uuden kiintolevyaseman takaosaan. 
Muista kiinnittaa levykeaseman ja vanhan kiintolevyaseman kaapelit 
uudelleen. 

Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssd asennossa. Jos et 
tieda, mita liitinta pitaa kayttaa, katso ohjeita kohdasta "IDE- 
laitteiden liittaminen" sivulla 7 




8 Varmista, etta datakaapelit ja virtakaapelit eivat kosketa muita 
laitteita tai jaa tietokoneen osien ja kannen valiin puristuksiin. 

9 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

10 Tarkista kokoonpano yhteenvetonaytosta (paina faT) , kun Vectra- 
logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

CD-ROM-, nauha- tai Zip-aseman asentaminen etummaiseen 
laitepaikkaan 

Ala avaa CD-ROM-aseman koteloa valttaaksesi sahkoiskun tai silmiesi 
vahingoittumisen laservalon vuoksi. Ainoastaan valtuutettu huoltohen- 
kilosto saa huoltaa laseryksikkoa. Ala yrita tehda itse muutoksia laser- 
yksikkoon. CD-ROM-asemassa on tarra, jossa on tiedot aseman kaytta- 
masta virrasta ja aallonpituudesta. Tama laite on luokan 1 laserlaite. 

Tietokoneessa on sisainen Ultra ATA IDE -ohjain, joka tukee jopa neljaa 
IDE-laitetta. Irtotaltioita kayttavat laitteet, kuten CD-ROM-, nauha- ja 
Zip-asemat taytyy asentaa edesta kaytettavien laitteiden laitepaikkoi- 
hin. Levykeaseman lisaksi tietokoneeseen voidaan asentaa kaksi edesta 
kaytettavaa 5,25 tuuman asemaa. Yhdessa edesta kaytettavassa 
laitepaikassa voi olla CD-asema valmiiksi asennettuna. 

Katso aseman kayttoohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. 

Edesta kaytettavan laitteen asentaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota levykeaseman ja asennetun kiintolevyaseman takaosan virta- 
ja datakaapelit. 

4 Irrota molemmat levykeasema-/kiintolevyasema-alustan kiinnitys- 
ruuvit ja nosta alusta pois tietokoneesta. Aseta alusta poydalle. 

5 Irrota etulevy rungosta. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Vaihe 4 

t 




6 Irrota metallinen taytelevy tietokoneen rungosta. Napsauta taytelevy 
ensin irti sen toisesta reunasta ja veda se ulos. Varo vahingoittamasta 
sormiasi tehdessasi tata. Napsauta taytelevy irti ruuvitaltan avulla. 




7 Jos asennettavan aseman mukana on toimitettu alusta, kiinnita 
asema siihen. HP:n Zip-aseman ja monien muiden laitteiden 
asentamiseen tarvitaan HP:n toimittama alusta. CD-asemat eivat 
tarvitse alustaa. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen pbytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Kiinnita asema alustaan 




8 Liu'uta uusi asema laitepaikkaan ja kiinnita asema paikalleen aseman 
mukana toimitetuilla ruuveilla. 




9 Liita virtakaapeli ja datakaapeli uuden aseman takaosaan. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssa asennossa. Jos et 
tieda, mita liitinta pitaa kayttaa, katso ohjeita kohdasta "IDE- 
laitteiden liittaminen" sivulla 7 




Virtakaapeli 



CD-aseman 
datakaapeli 



10 Paaset kasittelemaan laitetta irrottamalla kannesta muovisen 
suojalevyn. Poista suojalevy irrottamalla sen toinen sivu ja 
kaantamalla suojalevy irti. Pane suojalevy talteen. 




11 Aseta suojalevy paikalleen. 

12 Aseta levykeasema-/kiintolevyasema-alusta takaisin tietokoneeseen 
ja kiinnita alusta paikalleen aiemmin irrottamillasi kahdella ruuvilla. 
Kiinnita levykeaseman ja asennetun kiintolevyaseman virta- ja 
datakaapelit paikoilleen. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 




13 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

14 Tarkista kokoonpano yhteenvetonaytosta (paina , kun Vectra- 
logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Laajennuskorttien asentaminen 



Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
virtalahteen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 

Tietokoneessa on yksi AGP (Accelerated Graphics Port) -korttipaikka 
(nayttokorttia varten) , kaksi ISA (Industry Standard Architecture) 
-korttipaikkaa ja kolme PCI (Peripheral Component Interface) 
-korttipaikkaa: 




Kolme PCI-korttipaikkaa 



Tietokoneen etuosa 
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1 Lisalaitteiden asentaminen pbytamalliseen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Laajennuskortin asentaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Etsi laajennuskortille vapaa korttipaikka. Joillakin korteilla on 
suositellut korttipaikat tai erityiset asennusohjeet. 

4 Avaa korttipaikan suojuksen kiinnitysruuvi ja irrota paikan suojus. 
Pida ruuvi saatavilla. Tarvitset sita myohemmin. Pane korttipaikan 
suojus talteen. 




5 Pitele korttia sen ylareunasta ja liu'uta se korttipaikan 

korttiohjaimeen. Kierra viereisten korttipaikkojen ruuveja irti 
tarvittaessa. 




6 Aseta kortin liitin korttipaikan vastakkeeseen ja paina kortti tiukasti 
paikalleen. Ala taivuta korttia. Varmista, etta kortin liitin on 
kokonaan vastakkeessa ja ettei kortti kosketa toisten korttien 
komponentteja. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

7 Kiinnita kortti paikalleen kiinnitysruuvilla. Jos kiersit viereisten 
korttipaikkojen ruuveja irti, muista kiristaa ne uudelleen. 

8 Laajennuskortti saattaa vaatia erityisen liitannan, kuten: 

• verkkokaapelin etaheratys (WOL, Wake On LAN) -liittimeen 

• aanikaapelin CD-asemaan. 

Seuraavassa kuvassa esitetaan WOL-liittimen sijainti. 



Lisatietoja on laajennuskortin mukana toimitetussa ohjekirjassa. 
Tarvittavat kaapelit on yleensa toimitettu jarjestelmakortin mukana. 

9 Asenna myos muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 




WOL-liitin (valmiiksi 
liitetty malleissa, joissa on 
valmiiksi asennettu 
verkkokortti) 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Jos asennat verkkokortin ja liitat sen WOL-liittimeen, sinun 
pitaa ottaa kayttoon tietokoneen Sefwp-ohjelmassa wake On 
LAN (Advanced - Power Management Setup), jos 

verkkokortti tukee tata tilaa. 

Kun olet asentanut tietynlaisia lisalaitteita, kuten verkkokortin, 
sinun on asennettava Service Pack 3 uudelleen (vain Windows 
NT 4.0). Sinun on myos asennettava nayttokortin ajurit 
uudelleen. Oikeat ajurit ovat kiintolevyn ajurihakemistossa 
(C:\SETUPWIDEODRV). Voit myos ladata ajurit HP:n World 
Wide Web -palvelimesta osoitteesta: 
http : //www . hp . com/go/ vectrasupport/ 

Laajennuskorttien maarittaminen Plug and Play -toiminnon 
avulla 

Plug and Play on teollisuusstandardi, jonka mukaiset tietokoneet 
maarittavat laitteistoresurssit ja tietokoneeseen asennetut 
laajennuskortit automaattisesti. Tietokoneen BlOSissa on maaritettava 
Plug and Play -tuM. 

Kaikki PCI-laajennuskortit tukevat Plug and Play -toimintoa, mutta 
kaikki ISA-kortit eivat tue sita. Tarkista epaselvissa tapauksissa tiedot 
laajennuskortin ohjekirjasta. 

Kun kaynnistat tietokoneen asennettuasi laajennuskortin, BlOSin Plug 
and Play -toiminto tunnistaa automaattisesti, mita laitteistoresursseja 
(keskeytyksia, DMA-kanavia, muistialueita ja I/O-osoitteita) 
jarjestelman komponentit kayttavat. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Windows 95 Plug and Play -ominaisuutta tukevat kayttojarjestelmat, kuten 

Windows 95, tunnistavat uuden asennetun Plug and Play - 
laajennuskortin automaattisesti ja asentavat sille ajurin, mikali sellainen 
on saatavana. Jos ajuria ei loydy, Windows 95 pyytaa asettamaan ajurin 
sisaltavan levykkeen tai CD-levyn asemaan. 

Windows NT 4.0 Jos kayttamasi kayttojarjestelma, kuten Windows NT 4.0, ei tue Plug 
and Play -ominaisuutta, katso lisatietoja laajennuskorttien 
asentamisesta kayttojarjestelman ohjeista. 

Saat Windows NT 4.0 -kayttojarjestelman Ohjeen nayttoon valitsemalla 
Kaynnista ja Oh je. Voit etsia tietoja laitteiden asentamisesta 
sisallyksen tai hakemiston avulla. Windows NT 4.0 ohjaa sinua 
modeemien ja aanikorttien asennuksessa. 

Plug and Play -toimintoa tukemattomien ISA-laajennuskorttien 
maarittaminen 

Jos haluat asentaa Plug and Play -toimintoa tukemattoman ISA- 
laajennuskortin, sinun on maaritettava kortti, ennen kuin tietokone voi 
kayttaa sita. Lisatietoja tietokoneen kaytettavista keskeytyksista ja I/O- 
osoitteista on sivulla 91. Jotkin kayttojarjestelmat, kuten Windows 95, 
pystyvat nayttamaan tietokoneen kaytossa olevat keskeytykset ja I/O- 
osoitteet. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Lisatietoja laajennuskorttien paikkanumeroista on sivulla 18. 

Kayttojarjestelman mukana toimitetussa ohjekirjassa on lisatietoja Plug 
and Play -toimintoa tukemattomien laajennuskorttien maaritykseen 
liittyvista kayttojarjestelman ominaisuuksista ja rajoituksista. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Turvakaapelin asentaminen 



Turvakaapelin asentaminen 

Voit kiinnittaa tietokoneen tyopoytaasi tai mihin tahansa muuhun 
kiinteaan esineeseen turvakaapelin avulla. Tietokoneen takana on 
kiinnityskorvake kaapelia varten. 




Lisatietoja turvakaapelin tilaamisesta saat jalleenmyyjalta. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen pdytamalliseen tietokoneeseen 

Pariston vaihtaminen 



Pariston vaihtaminen 

Vaarin asennettu paristo voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa 
paristoa ei koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai polttaa. Korvaa 
paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla 
paristolla. Paristo on litiumparisto, joka ei sisalla raskasmetalleja. 
Ympariston suojelemiseksi paristoa ei saa havittaa kotitalousjatteiden 
mukana tasta huolimatta. Palauta kaytetty paristo liikkeeseen, josta 
hankit sen, tietokoneen ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin paristot 
voidaan joko kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisesti. Pariston 
palautus on maksutonta. 

Jos tietokoneen kokoonpanoasetukset katoavat toistuvasti, vaihda 
tietokoneen paristo. Vaihda paristo kolikonmuotoiseen CR2032- 
mangaani/litium-paristoon, joka on hankittavissa useimmista 
tietokoneliikkeista. 

Pariston vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota vanha paristo liu'uttamalla se pois pidikkeen alta. 

4 Aseta uusi paristo pidikkeeseen ja varmista, etta se on paikallaan 
oikein. Varmista, etta pidike pitaa paristoa paikallaan. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen pbytamalliseen tietokoneeseen 

Pariston vaihtaminen 



Sahkoa johtamaton 




5 Aseta kansi takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

6 Maarita tietokoneen kokoonpanoasetukset uudelleen suorittamalla 
Setup-ohjekna. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen poytamalliseen tietokoneeseen 

Lukon asentaminen 



Lukon asentaminen 

Tietokoneessa voi olla paikka asennettavalle lukolle. 

Lukon asentaminen 1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota tietokoneen rungossa oleva pieni pyorea taytelevy 
ruuvitaltalla. 




4 Asenna lukko paikalleen ja kiinnita se mukana toimitetulla 
kielekkeella. 




5 Aseta kansi takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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2 



Lisalaitteiden asentaminen 
minitornitietokoneeseen 



Tassa luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti lisalaitteiden, kuten 
lisamuistin, laajennuskorttien ja lisalevyasemien, asentaminen 
tietokoneeseen. 



2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Asennettavat lisalaitteet 



Asennettavat lisalaitteet 



Keskusmuistimoduulit (SDRAM) 
16 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
32 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
64 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
128 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 



Laajennuskorttipaikat 

Kaksi ISA- ja kolme PCI- 
korttipaikkaa ja yksi 
AGP-korttipaikka 
(joissakin korttipaikoissa 
voi olla valmiiksi 
asennettuja kortteja) 




Laitepaikat edesta 
kaytettaville laittei lie 

Zip-asema 
nauha-asema 
CD-asema (joissakin 
malleissa valmiiksi 
asennettuna) 



Sisaiset laitepaikat 

Kahdelle kiintolevyasemalle 
- sijaitsee levykeaseman 
alia (yksi kiintolevyasema 
on asennettu valmiiksi) 



Jotkin lisalaitteet, kuten lahiverkkokortit, vaativat Service Pack 3:n 
uudelleenasentamisen (vain Windows NT 4.0) Kun asennat sen, sinun 
on asennettava myos nayttokortin ajurit uudelleen. Oikeat ajurit ovat 
kiintolevyn ajurihakemistossa (C:\SETUP\VIDEODRV). Voit myos 
ladata ajurit HP:n World Wide Web -palvelimesta osoitteesta: 
http: //www. hp . com/go /vectrasupport/ 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket 
tietokoneeseen virran. 



Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. 

2 Irrota virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Avaa tietokoneen takaosassa olevat kolme ruuvia. Jos avaat kantta 
ensimmaista kertaa, voit tarvita ruuvimeisselia ruuvien avaamiseen. 

4 Seiso tietokoneen takana ja liu'uta kantta itseasi kohti noin 15 mm ja 
nosta kansi irti tietokoneen rungosta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen asettaminen paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet ja etta 
sisaiset kaapelit on kytketty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

2 Laske kansi tietokoneen rungon paalle ja liu'uta se paikalleen. 
Varmista, etta kannen alaosassa olevat kaksi ohjainta liukuvat 
rungon uriin ja etta kannen etuosan ohjaimet osuvat rungon etuosan 
uriin. 

3 Kirista tietokoneen takana olevat kolme ruuvia. 



Vaihe 3 




4 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Virtalahteen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Virtalahteen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Paaset paremmin kasiksi jarjestelmakorttiin, jos irrotat virtalahteen. 
Toimenpiteet: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi. 

3 Tue virtalahdetta kadellasi samalla kun irrotat sen kiinnitysruuvin ja 
irrotat virtalahteen tietokoneen rungon ylaosasta. 

Avaa virtalahteen 




4 Aseta virtalahde tietokoneen viereen. Varmista, etta kaapelit eivat 
ole liian tiukalla. 

5 Asenna tarvittavat lisalaitteet. 

6 Aseta virtalahde paikalleen ennen kuin asetat kannen paikalleen. 
Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaiMsta laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. Pitele sita sen reunoista 
ja valta koskettamasta komponentteja ja liittimia. 

Keskusmuistin asentaminen 

Tietokoneen keskusmuisti on asennettu valmiiksi. Jos tarvitset lisaa 
keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata muistin maaraa 
aina 256 megatavuun (kaksi 128 megatavun moduulia). 

Muistia voi asentaa 16, 32, 64 ja 128 megatavun moduuleina. 
Tietokoneessa on kaksi muistipaikkaa, joista kuhunkin voi asentaa 
yhden SDRAM-muistimoduulin. 

Voit kayttaa erikokoisia moduuleita. Voit esimerkiksi asentaa 32 
megatavun moduulin toiseen muistipaikkaan ja 64 megatavun 
moduulin toiseen. 

Vaikka voit asentaa ECC-virheenkorjausmuistia, tietokone ei suorita 
virheenkorjausta. Voit kayttaa seka ECC- etta muita kuin ECC- 
muistimoduuleita. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi. 

3 Irrota virtalahde tarvittaessa. 

4 Liu'uta muistimoduuli muistipaikan vastakkeeseen suorassa 
kulmassa jarjestelmakorttiin nahden (moduuli sopii vastakkeeseen 
vain tietyssa asennossa). 

5 Paina muistimoduuli vastakkeeseen, kunnes vastakkeen lukitsimet 
napsahtavat paikoilleen. 























I 










1 


1 rrm 




Jos sinun taytyy poistaa keskusmuistimoduuli, vapauta sen 
lukitsimet ja nosta moduuli vastakkeesta. 

6 Asenna muut tarvittavat lisalaitteet ennen kuin asetat virtalahteen 
takaisin paikalleen Q'os irrotit sen aiemmin) ja asetat kannen 
paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

7 Tarkista uudet kokoonpanomaaritykset yhteenvetonaytosta (Voit 
tuoda yhteenvetonayton nakyviin painamalla f&n , kun Vectra-logo 
on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 



HUOMAUTUS Voit asentaa myos muun kuin IDE-massamuistilaitteen, mutta tama 

vaatii laajennuskortin ja ajuriohjelmiston. Lisatietoja saat valtuutetulta 
jalleenmyyjaltasi. 



Jos tarvitset lisaa tallennustilaa, voit asentaa uuden 
massamuistilaitteen. Tietokoneeseen voidaan asentaa enintaan kaksi 
kiintolevyasemaa ja kolme edesta kaytettavaa asemaa (levykeaseman 
lisaksi). Tietokoneen edesta kaytettavaan laitepaikkaan on ehka jo 
asennettu CD-asema. 



IDE-laitteiden liittaminen 

Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-aseman tai -nauha- 
aseman, siihen on liitettava virta- ja datakaapeli. Datakaapelit on 
esitetty alia: 



Huomautus: Jos 
tietokoneessa ei ole valmiiksi 



asennettua CD-asemaa, siina 
ei ole CD-asemakaapelia. 




CD-asemakaapeli IDE-kiintolevykaapeli 
(ensisijainen liitin on (ensisijainen liitin on 

kaapelin paassa) kaapelin paassa) 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Kaytettava data liitin Tietokoneen mallin mukaan tietokoneen sisalla on joko kaksi tai kolme 
datakaapelia. Jos tietokoneessa on CD-asema, tietokoneen sisalla on 
kolme kaapelia. Jos tietokoneessa ei ole CD-asemaa, tietokoneen sisalla 
on kaksi kaapelia. Kaapelit ovat seuraavat: 

• Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) -kiintolevy- 
kaapeli. Tama kaapeli tukee enintaan kahta IDE-kiintolevyasemaa, 
joista toinen on jo liitetty. Jos asennat toisen IDE-kiintolevyaseman, 
liita asema tahan kaapeliin. (Katso aseman kayttooppaasta, tarvit- 
seeko hyppyjohtimia siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista 
asennustapaa.) 

• Toinen IDE -asemakaapeli, joka tukee kahta IDE-laitetta. Jos 
tietokoneessa on CD-asema, se on liitetty tahan kaapeliin. Jos 
tietokoneessa ei ole CD-asemaa, tietokoneessa ei ole tata kaapelia. 
Jos asennat toisen edesta kaytettavan laitteen, liita asema tahan 
kaapeliin. (Katso aseman kayttooppaasta, tarvitseeko hyppyjohtimia 
siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista asennustapaa.) 

• Levykeaseman kaapeli. Tama kaapeli tukee yhta 3,5-tuumaista 
levykeasemaa (liitetty valmiiksi). 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mita dataliitinta tulisi kayttaa 
lisalaitteita asennettaessa. 



Esimerkkeja IDE-asemayhdistelmista 


Kokoonpano 


Datakaapeliliitannat 


1 kiintolevyasema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 


2 kiintolevyasemaa 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

3. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, kiintolevykaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, kiintolevykaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

4. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Kaytettava virtaliitin Virtaliittimia on kahdentyyppisia. Niista on kuva alia. 



Kiintolevy-, Zip-, nauha- ja 
CD-asemien virtaliittimet. 



3,5 tuuman 
levykeaseman 
virtaliitin 

Jotkin virtaliittimet on jo valmiiksi liitetty laitteisiin. Jos asennat 
aseman, joka vaatii erilaisen liittimen, laitteen mukana on 
todennakoisesti toimitettu liitinsovitin. 

Valitse kaynnistysasema kaynnistamalla Setup -oh]eima ja siirtymalla 
valikkoon Advanced - Advanced CMOS Setup. Voit valita 
ensimmaisen, toisen, kolmannen ja neljannen kaynnistysaseman. 
Kiintolevyaseman liittaminen ensisijaiseen IDE-liittimeen ei varmista 
sita, etta tietokone kaynnistyy kiintolevyasemasta. Setup-oh]elman 
kaynnistysasema-asetukset maaraavat kaynnistysasemajarjestyksen. 
Lisatietoja on sivulla 86. 

Hyppyjohdinasetukset Tarkista IDE-aseman kayttooppaasta, taytyyko hyppyjohtimet 

maarittaa. Aseman hyppyjohtimen taytyy olla asennossa "cable select 1 
tai "CS". 

IDE-laitteen maarittaminen asennuksen jalkeen 

Kun olet asentanut IDE-aseman, varmista, etta tietokone on 
tunnistanut uuden laitteen oikein. Taman voit tehda tarkastelemalla 
yhteenvetonayttoa (paina kun Vectra-logo onnaytossa 
jarjestelman kaynnistyksen aikana). Jos laitetta ei ole tunnistettu 
oikein, maarita laitteen asetukset 5eii£p-ohjelmassa (paina f?2l , kun 
Vectra-logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 




Kaynnistysaseman 
valitseminen 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Oletusarvoisesti Setup-ohjelma tunnistaa IDE-laitteet automaattisesti 
(Main-valikon IDE-kanava-asetuksen on oltava Auto, jotta 
automaattinen tunnistus olisi kaytossa). Juuri asennettu CD-asema voi 
kuitenkin vaatia laiteajurin asentamisen. Lisatietoja on 
kayttojarjestelman kayttooppaassa. 

3,5 tuuman kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen 
laitepaikkaan 

Kasittele kiintolevyasemaa varoen. Tarahdykset ja raju kasittely 
saattavat vahingoittaa kiintolevyaseman sisaisia osia. 

Varmuuskopioi tiedostosi, ennen kuin asennat uuden kiintolevyaseman. 
Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Katso aseman kayttoohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. Jos uudessa 
kiintolevyasemassa on jo valmiiksi asennusalusta kiinnitettyna, sinun 
pitaa irrottaa se, ennen kuin voit asentaa aseman tietokoneeseen.. 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja 
tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota asennetun kiintolevyaseman takaosan virta- ja datakaapelit. 

4 Painat kiinnityssalpaa alaspain ja liu'uta kiintolevyasema-alustaa 
taaksepain. Aseta alusta poydalle. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 




5 Aseta uusi asema asema-alustan vapaaseen laitepaikkaan ja kiinnita 
asema alustaan aseman mukana toimitetuilla ruuveilla. 




6 Aseta alusta takaisin tietokoneeseen ja kiinnita alusta paikalleen 
kiinnityssalvalla. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



7 Liita virta- ja datakaapelit seka uuden etta vanhan aseman 

takaosaan, jos niita ei ole jo liitetty. Liittimet sopivat vastakkeisiin 
vain tietyssa asennossa. Jos et tieda, mita liitinta pitaa kayttaa, katso 
kohdassa "IDE-laitteiden liittaminen" sivulla 34 olevia ohjeita. 

Kiintolevyaseman 

datakaapeli 











1 












^^^^ 


















) 







Virtakaapeli 



8 Varmista, etta datakaapelit ja virtakaapelit eivat kosketa muita 
laitteita tai jaa tietokoneen osien ja kannen valiin puristuksiin. 

9 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

10 Tarkista kokoonpano yhteenvetonaytosta (paina , kun Vectra- 
logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Zip-, CD-ROM- tai nauha-aseman asentaminen 

VAROITUS Ala avaa CD-aseman koteloa. Nain valtat sahkoiskun ja silmiesi 

vahingoittumisen CD-aseman lasersateesta. Ainoastaan valtuutettu 
huoltohenkilosto saa huoltaa CD-asemaa. 



1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja 
tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota suojalevy. Seiso tietokoneen edessa, purista kiinnityssalpoja 
kohti toisiaan ja nosta suojalevy irti rungosta. 



Kiinnityssalvat 




vuorotellen toisella kadella ja 
veda suojalevya eteenpain 
toisella. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



4 Irrota metallinen taytelevy tietokoneen rungosta. Napsauta taytelevy 
ensin irti sen toisesta reunasta ja veda se ulos. Varo vahingoittamasta 
sormiasi tehdessasi tata. Napsauta taytelevy irti ruuvitaltan avulla. 



5 Jos asennettavan aseman mukana on toimitettu alusta, kiinnita 
asema siihen. HP:n Zip-aseman ja monien muiden laitteiden 
asentamiseen tarvitaan HP:n toimittama alusta. CD-asemat eivat 
tarvitse alustaa. 

Kiinnita asema alustaan 




6 Liu'uta uusi asema laitepaikkaan ja kiinnita asema paikalleen aseman 
mukana toimitetuilla ruuveilla. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 




7 Liita virtakaapeli ja datakaapeli laitteen takaosaan (liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa). Lisatietoja kaytettavasta 
liittimesta on kohdassa "IDE-laitteiden liittaminen" sivulla 34. 




Virtakaapeli 



CD-aseman 
datakaapeli 



8 Paaset kasittelemaan laitetta irrottamalla kannesta vastaavan 

muovisen suojalevyn. Poista suojalevy irrottamalla sen toinen sivu ja 
kaantamalla suojalevy irti. Pida se tallessa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 




9 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat etusuojuksen 
ja kannen takaisin paikoilleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

10 Tarkista kokoonpano yhteenvetonaytosta (paina fi^~| , kun Vectra- 
logo on naytossa jarjestelman kaynnistyksen aikana). 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Laajennuskorttien asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaiMsta laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
virtalahteen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 

Tietokoneessa on yksi AGP (Accelerated Graphics Port) -korttipaikka 
(nayttokorttia varten) , kaksi ISA (Industry Standard Architecture) 
-korttipaikkaa ja kolme PCI (Peripheral Component Interface) 
-korttipaikkaa: 




ISA #2[ 
ISA #1[ 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Laajennuskortin asentaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Etsi laajennuskortille vapaa korttipaikka. Joillakin korteilla on 
suositellut korttipaikat tai erityiset asennusohjeet. 

4 Avaa korttipaikan suojuksen kiinnitysruuvi ja irrota paikan suojus. 
Pida ruuvi saatavilla. Tarvitset sita myohemmin. Pane korttipaikan 
suojus talteen. 




5 Pitele korttia sen ylareunasta ja liu'uta se korttipaikan 

korttiohjaimeen. Kierra viereisten korttipaikkojen ruuveja irti 
tarvittaessa. 




6 Aseta kortin liitin korttipaikan vastakkeeseen ja paina kortti tiukasti 
paikalleen. Ala taivuta korttia. Varmista, etta kortin liitin on 
kokonaan vastakkeessa ja ettei kortti kosketa toisten korttien 
komponentteja. 

7 Kiinnita kortti paikalleen kiinnitysruuvilla. Jos kiersit viereisten 
korttipaikkojen ruuveja irti, muista kiristaa ne uudelleen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

8 Laajennuskortti saattaa vaatia erityisen liitannan, kuten: 

• verkkokaapelin etaheratys (WOL, Wake On LAN) -liittimeen 

• aanikaapelin CD-asemaan. 

Seuraavassa kuvassa esitetaan WOL-liittimen sijainti. 




Lisatietoja on laajennuskortin mukana toimitetussa ohjekirjassa. 
Tarvittavat kaapelit on yleensa toimitettu jarjestelmakortin mukana. 

9 Asenna myos muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

Jos asennat verkkokortin ja liitat sen WOL-liittimeen, sinun 
pitaa ottaa kayttoon tietokoneen Sefwp-ohjelmassa Wake On 
LAN (Advanced - Power Management Setup), jos 

verkkokortti tukee tata tilaa. 

Kun olet asentanut tietynlaisia lisalaitteita, kuten verkkokortin, 
sinun on asennettava Service Pack 3 uudelleen (vain Windows 
NT 4.0). Sinun on myos asennettava nayttokortin ajurit 
uudelleen. Oikeat ajurit ovat kiintolevyn ajurihakemistossa 
(C:\SETUP\VIDEODRV). Voit myos ladata ajurit HP:n World 
Wide Web -palvelimesta osoitteesta: 
http : / /www . hp . com/go /vectrasupport / 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Laajennuskorttien maarittaminen Plug and Play -toiminnon 
avulla 

Plug and Play on teollisuusstandardi, jonka mukaiset tietokoneet 
maarittavat laitteistoresurssit ja tietokoneeseen asennetut laajennus- 
kortit automaattisesti. Tietokoneen BlOSissa on maaritettava Plug and 
Play -tuki. 

Kaikki PCI-laajennuskortit tukevat Plug and Play -toimintoa, mutta 
kaikki ISA-kortit eivat tue sita. Tarkista epaselvissa tapauksissa tiedot 
laajennuskortin ohjekirjasta. 

Kun kaynnistat tietokoneen asennettuasi laajennuskortin, BlOSin Plug 
and Play -toiminto tunnistaa automaattisesti, mita laitteistoresursseja 
(keskeytyksia, DMA-kanavia, muistialueita ja I/O-osoitteita) 
jarjestelman komponentit kayttavat. 

Windows 95 Plug and Play -ominaisuutta tukevat kayttojarjestelmat, kuten 

Windows 95, tunnistavat uuden asennetun Plug and Play -laajennus- 
kortin automaattisesti ja asentavat sille ajurin, mikali sellainen on 
saatavana. Jos ajuria ei loydy, Windows 95 pyytaa asettamaan ajurin 
sisaltavan levykkeen tai CD-levyn asemaan. 

Windows NT 4.0 Jos kayttamasi kayttojarjestelma, kuten Windows NT 4.0, ei tue Plug 
and Play -ominaisuutta, katso lisatietoja laajennuskorttien 
asentamisesta kayttojarjestelman ohjeista. 

Saat Windows NT 4.0 -kayttojarjestelman Ohjeen nayttoon valitsemalla 
Kaynnista ja Oh je. Voit etsia tietoja laitteiden asentamisesta 
sisallyksen tai hakemiston avulla. Windows NT 4.0 ohjaa sinua 
modeemien ja aanikorttien asennuksessa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Plug and Play -toimintoa tukemattomien ISA-laajennuskorttien 
maarittaminen 

Jos haluat asentaa Plug and Play -toimintoa tukemattoman ISA- 
laajennuskortin, sinun on maaritettava kortti, ennen kuin tietokone voi 
kayttaa sita. Lisatietoja tietokoneen kaytettavista keskeytyksista ja I/O- 
osoitteista on sivulla 91. Jotkin kayttojarjestelmat, kuten Windows 95, 
pystyvat nayttamaan tietokoneen kaytossa olevat keskeytykset ja I/O- 
osoitteet. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Lisatietoja laajennuskorttien paikkanumeroista on sivulla 44. 

Kayttojarjestelman mukana toimitetussa ohjekirjassa on lisatietoja Plug 
and Play -toimintoa tukemattomien laajennuskorttien maaritykseen 
liittyvista kayttojarjestelman ominaisuuksista ja rajoituksista. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Turvakaapelin asentaminen 



Turvakaapelin asentaminen 

Voit kiinnittaa tietokoneen tyopoytaasi tai mihin tahansa muuhun 
kiinteaan esineeseen turvakaapelin avulla. Tietokoneen takana on 
kiinnityskorvake kaapelia varten. 




Lisatietoja turvakaapelin tilaamisesta saat jalleenmyyjalta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Pariston vaihtaminen 



Pariston vaihtaminen 

Vaarin asennettu paristo voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa 
paristoa ei koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai polttaa. Korvaa 
paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla 
paristolla. Paristo on litiumparisto, joka ei sisalla raskasmetalleja. 
Ympariston suojelemiseksi paristoa ei saa havittaa kotitalousjatteiden 
mukana tasta huolimatta. Palauta kaytetty paristo liikkeeseen, josta 
hankit sen, tietokoneen ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin paristot 
voidaan joko kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisesti. Pariston 
palautus on maksutonta. 

Jos tietokoneen kokoonpanoasetukset katoavat toistuvasti, vaihda 
tietokoneen paristo. Vaihda paristo kolikonmuotoiseen CR2032- 
mangaani/litium-paristoon, joka on hankittavissa useimmista 
tietokoneliikkeista. 

Pariston vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota vanha paristo liu'uttamalla se pois pidikkeen alta. 

4 Aseta uusi paristo pidikkeeseen ja varmista, etta se on paikallaan 
oikein. Varmista, etta pidike pitaa paristoa paikallaan. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Pariston vaihtaminen 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Lukon asentaminen 



Lukon asentaminen 

Tietokoneessa voi olla paikka asennettavalle lukolle. 

Lukon asentaminen 1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Irrota tietokoneen rungossa oleva pieni pyorea taytelevy 
ruuvitaltalla. 




4 Asenna lukko paikalleen ja kiinnita se mukana toimitetulla 
kielekkeella. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Lukon asentaminen 




5 Aseta kansi takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen minitornitietokoneeseen 

Lukon asentaminen 
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3 



Suojausominaisuudet 



Tassa luvussa kuvataan, miten tietokoneen suojausominaisuuksia 
kaytetaan. 



3 Suojausominaisuudet 

Salasanojen asettaminen 



Salasanojen asettaminen 

Tietokoneessa on kahdentyyppisia salasanoja: 

• BlOS-salasanoja. 

Voit maarittaa kaksi tietokoneen suojaustapaa asettamalla kaksi 
salasanaa: paakayttajan salasanan ja kayttajan salasanan. Voit 
asettaa molemmat salasanat Sefiip-ohjelman Security- 
valikkoryhmassa. 

• Ohjelmisto-salasanat. 

Kayttojarjestelmissa, kuten Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa, 
on salasanatoiminto. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 



BlOS-salasanojen kayttaminen 

Voit asettaa kayttajan salasanan vain, jos olet asettanut paakayttajan 
salasanan. Seka kayttajan etta paakayttajan salasanaa voidaan kayttaa 
kaynnistyssalasanana tai suojaamaan tietokoneen 
kokoonpanomaarityksia (Setup-ohjelman avulla). Jos salasanat on 
asetettu, voit muokata kaikkia Sefwp-ohjelman kokoonpanomaarityksia 
antamalla paakayttajan salasanan. Kayttajan salasanalla voidaan 
muokata vain joitakin maarityksia. 

Security -valikon Password Check -asetus maarittaa, tarkistaako 
tietokone salasanan aina tietokonetta kaynnistettaessa vai vain, kun 
Setup-ohjelmaa kaynnistetaan. 
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3 Suojausominaisuudet 

Salasanojen asettaminen 



Paakayttajan salasanan asettaminen 

Voit asettaa paakayttajan salasanan seuraavasti: 

1 Kaynnista Setup-ohjelma (paina f?2") kaynnistystoimien aikana) . 

2 Valitse Security-valikko. 

3 Valitse Set Administrator Password -asetus. Sinua kehotetaan 
antamaan salasana kahdesti. Tallenna tekemasi muutokset 
valitsemalla Exit ja Exit Saving Changes, kun poistut Setup- 
ohjelmasta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua 
pyydetaan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan 
kentta tyhjaksi ja paina [<-• ^< ) . 

Jos unohdat salasanan, lisatietoja on sivulla 72. 
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3 Suojausominaisuudet 

Salasanojen asettaminen 

Kayttajan salasanan asettaminen 

Kayttajan salasana voidaan asettaa ainoastaan siina tapauksessa, etta 
paakayttajan salasana on jo asetettu. 

Jos siirryt Setwp-ohjelmaan kayttajan salasanalla, et voi muuttaa 
kaikkia asetuksia. Jos siirryt Setwp-ohjelmaan paakayttajan salasanalla, 
voit muuttaa kaikkia asetuksia. 

Voit asettaa kayttajan salasanan seuraavasti: 

1 Kaynnista Setup-ohjehna (paina [¥2] kaynnistystoimien aikana) . 

2 Valitse Security-valikko. 

3 Valitse Set User Password -asetus. Sinua kehotetaan antamaan 
salasana kahdesti. Tallenna tekemasi muutokset valitsemalla Exit ja 
Exit Saving Changes, kun poistut SetMp-ohjelmasta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua 
pyydetaan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan 
kentta tyhjaksi ja paina (<-■ Enter ) . 

Jos unohdat salasanat, lisatietoja on sivulla 72. 
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4 



Tietokoneen vianmaaritys 

Taman luvun avulla voit ratkaista useimmat tietokoneen kaytossa 
mahdollisesti esiintyvat ongelmat. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa 
taman luvun ohjeiden avulla, katso lisatietoja kohdasta "Hewlett- 
Packardin tuki- ja tietopalvelut" sivulla 93. 



VAROITUS Kun suoritat tassa luvussa kuvattuja toimia, muista aina noudattaa 

tavallisia turvallisuustoimia. Muista aina irrottaa tietokoneen 
virtajohdot ja tietoliikennekaapelit, ennen kuin irrotat tietokoneen 
kannen. 



4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokone ei kaynnisty oikein 



Tietokone ei kaynnisty oikein 



Kuvaus 


Ongelma 


Syy ja ratkaisu 


Tietokone ei kaynnisty 


Tietokone ei 

oud Vll La a. 


Lisatietoja on sivulla 61. 








TiPtnknnppn uirran 

1 ICLUIxUI ICCI 1 Vllldll 


Ma'uTTnnn pi 

iNay lluui l cl 


Lisatietoja on sivulla 62. 








merkkivalo toimii, 


tule mitaan. 










mutta naytto pysyy 












pimeana. 












Tietokoneen nayttoon 


POST- 


Muistivirhe 


Lisatietoja 


on 


sivulla 63. 


tulee virheilmoitus tai 
koodi kaynnistet- 
taessa. 


testissa on 

havaittu 

virhe. 


Nappaimisto- tai hiirivirhe. 
Levykeasemavirhe. 


Lisatietoja 
Lisatietoja 


on 
on 


sivulla 64. 
sivulla 65. 






Kiintolevy- tai CD-asemavirhe. 


Lisatietoja 


on 


sivulla 66. 






CMOS-virhe. 


Lisatietoja 


on 


sivulla 67. 






Sarja- tai 


Lisatietoja 


on 


sivulla 68. 






rinnakkaisporttivirhe. 












Muut maaritysongelmat. 


Lisatietoja 


on 


sivulla 69. 






Merkkiaanikoodivirhe. 


Lisatietoja 


on 


sivulla 70. 



Muita ongelmia tietokoneen kaytossa 



Ongelma 


Syy ja ratkaisu 


Tietokonetta ei voi sulkea. 


Tietokone on jaanyt Lisatietoja on 
virransaastdtilaan. sivulla 71. 


Olet unohtanut salasanasi. 


Lisatietoja on sivulla 72. 


Etaheratystoiminto ei toimi. 


Lisatietoja on sivulla 73. 


Aanikorttia asennettaessa syntyy 
keskeytysristiriita 1 1 RQ-ristiriita) . 


Aanikortin kayttama Lisatietoja on 
keskeytyskanava on sama sivulla 74. 
kuin toisen laitteen kayttama 
keskeytyskanava. 


Tietokoneessa on aaniongelma. 


Lisatietoja on sivulla 75. 


Tietokoneessa on ohjelmisto-ongelma. 


Lisatietoja on sivulla 76. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokone ei saa virtaa 



Tietokone ei saa virtaa 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


Tietokone ei kaynnisty - 
tietokoneen virran 
merkkivalo ei pala. 


Tarkista, etta 
tietokoneen virtajohto 
on liitetty oikein. 


Kytke tietokoneen virtajohto tietokoneeseen 
ja maadoitettuun pistorasiaan. 


Tarkista, etta pistorasia 
toimii. 


Kytke lamppu pistorasiaan ja tarkista, etta 
lamppu palaa. 


Tarkista, etta 
tietokoneen jannite on 
asetettu oikein. 


• Irrota virtajohto. 

• Valitse oikea asetus. 

• Kytke virtajohto. 

• Kytke virta tietokoneeseen. 


Jos tietokone ei vielakaan kaynnisty 


VAROITUS: 
turvallisuussyista, kun 
tietokone on auki ja 
siihen on kytketty 
virta, tietokoneen 
sisaisiin osiin ei saa 
koskea ruuvitaltalla tai 
muulla sahkoa 
johtavalla esineella. 


Tarkista, johtuuko 
ongelma sisaisista 
laitteista. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Irrota kaikkien sisaisten laitteiden 
virtakaapelit. 

• Liita' virtajohto. 

• Liita sisaisten laitteiden virtakaapelit 
yksitellen ja tarkista, mika laitteista on 
viallinen. 

• Ota yhteytta HP:n tukeen tai 
valtuutettuun jalleenmyyjaan. 


Jos tietokone ei vielakaan kaynnisty 




Tarkista, johtuuko vika 
virtalahteesta. 


• Vaihda virtalahteen paikalle toimiva 
virtalahde toisesta vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Jos tietokone toimii, ilmoita HP:n tukeen 
tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, etta 
virtalahde saattaa olla viallinen. 


Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutettuun jalleenmyyjaan. 



61 



4 Tietokoneen vianmaaritys 

Naytossa ei nay mitaan 



Naytossa ei nay mitaan 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


Tietokoneen virran 
merkkivalo ja 
kiintolevyn 
merkkivalo 
toimivat, mutta 
nayttobn ei tule 
mitaan. 


Tarkista, etta 
naytossa on virta 
(merkkivalo palaa). 


Tarkista nayton ohjekirjasta merkkivalon selitykset (vihrea, 
keltainen tai vilkkuva). 


Tarkista, etta nayton 
virtajohto on liitetty 
oikein. 


Kytke nayton virtajohto - varmista, etta se on kytketty nayttobn ja 
maadoitettuun pistorasiaan. 


Tarkista, etta 
pistorasia toimii. 


Kytke lamppu pistorasiaan ja tarkista, etta lamppu palaa. 


Tarkista, etta merkki- 
aanet kuuluvat tieto- 
koneen kaynnis- 
tyessa. 


Aanimerkkikoodit on kuvattu sivulla 70. 


Jos naytto ei vielakaan toimi 




Tarkista, etta nayton 
kirkkaus ja kontrasti- 
saadot ovat oikein. 


Lisatietoja on nayton ohjekirjassa. 


Jos naytto ei vielakaan toimi 




Tarkista, etta 
nayttbkaapelin 
nastat ovat ehjat. 


• Katkaise virta naytosta ja irrota nayton kaapeli. 

• Irrota nayton kaapeli ja suorista liittimen vaantyneet nastat. 

• Liita nayton kaapeli. 

• Kytke virta nayttobn ja tarkista, toimiiko naytto. 


Jos naytto ei vielakaan toimi 




Tarkista, etta tieto- 
koneen nayttoomi- 
naisuudet toimivat 


• Vaihda nayton paikalle toimiva naytto toisesta tietokoneesta. 

• Jos naytto toimii, ilmoita HP:n tukeen tai valtuutetulle 
jalleenmyyjalle, etta naytto saattaa olla viallinen. 


Jos naytto ei vielakaan toimi 




Tarkista, etta 
tietokoneen 
nayttbkortti toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna toimiva nayttbkortti. 

• Kytke virtajohto. 

• Liita naytto nayttokorttiin. 

• Jos naytto toimii, ilmoita HP:n tukeen tai valtuutetulle 
jalleenmyyjalle, etta nayttbkortti voi olla viallinen. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Muistitestivirhe 



Muistitestivirhe 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


POST-testi ilmoittaa 
muistivirheesta. 


Tarkista, etta 
tietokoneen 
muistimoduulit on 
asennettu oikein. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Tarkista, etta muistimoduulit ovat 
oikeanlaisia ja etta ne ovat oikeissa 
vastakkeissa. 

• Lisatietoja on luvussa 1 tai 2. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita' 
virtajohto ja tarkista, etta tietokone 
kaynnistyy. 


Jos tietokone ei vielakaan kaynnisty 




Tarkista, etta 
tietokoneen 

muistimoduulit toimivat. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna muistimoduulien paikalle 
toimivat muistimoduulit vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Lisatietoja on luvussa 1 tai 2. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita 
virtajohto ja tarkista, etta tietokone 
kaynnistyy. 


Jos tietokone ei vielakaan kaynnisty 




Tarkista, etta 
jarjestelmakortti toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna jarjestelmakortin paikalle toimiva 
jarjestelmakortti toisesta vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita 
virtajohto ja tarkista, etta tietokone 
kaynnistyy. 

• Jos tietokone toimii, ota yhteytta HP:n 
tukeen tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, 
jotka antavat lisaa vianmaaritysohjeita. 


Jos tietokone kaynnistyy, mutta tietokoneessa on yha ongelma 




Suorita tietokoneen 
vianmaaritysohjelmisto 


Lisatietoja on kohdassa sivulla 84. 


Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutettuun jalleenmyyjaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Nappaimisto tai hiiritestivirhe 



Nappaimisto- tai hiiritestivirhe 



Ongelma 



Tarkistus 



Menettelytapa 



POST-testi ilmoittaa nappai- 
misto- tai hiirivirheesta. 



Tarkista, etta nappaimiston ja hiiren 
kaapelit on liitetty oikein. 



Katkaise virta tietokoneesta. 

Kiinnita kaapelit oikeisiin liittimiin tietokoneen taakse. 



Jos nappaimisto tai hiiri ei vielakaan toimi 



Tarkista, etta nappaimisto on puhdas, 
eivatka nappaimet ole juuttuneet. 
Tarkista, etta hiiri on puhdas. 



Tarkista, etta kaikki nappaimet ovat samalla korkeudella eika 
mikaan nappain ole juuttunut (nappaimisto). 
Puhdista hiiren pallo alia kuvatulla tavalla. 




Jos nappaimisto tai hiiri ei vielakaan toimi 



Tarkista nappaimiston tai hiiren 
toiminta. 



Katkaise virta tietokoneesta. 

Vaihda nappaimisto tai hiiri toimivaan nappaimistddn tai hiireen. 
Kytke virta tietokoneeseen ja tarkista, etta tietokone toimii. 



Jos nappaimisto tai hiiri ei vielakaan toimi 



Tarkista, etta jarjestelmakortti toimii. 



Irrota virtajohto. 
Avaa tietokone. 

Asenna jarjestelmakortin paikalle toimiva jarjestelmakortti 
toisesta vastaavasta tietokoneesta. 
Sulje tietokoneen kansi, kiinnita virtajohto ja tarkista, etta 
tietokone kaynnistyy. 

Jos nappaimisto tai hiiri toimii, ota yhteytta HP:n tukeen tai 
valtuutetulle jalleenmyyjalle, jotka antavat lisaa 
vianmaaritysohjeita. 



Jos tietokone kaynnistyy, mutta tietokoneessa on yha ongelma 



Jos nappaimisto toimii MS-DOSissa, 
tarkista, etta olet maarittanyt 
nappaimiston oikein Windowsissa. 



Suorita tietokoneen 
vianmaaritysohjelmisto 



Suorita Windowsin asennusohjelma ja tarkista, etta olet valinnut 
oikean nappaimiston. ILisatietoja on kayttojarjestelman 
kayttooppaassa.) 



Lisatietoja on kohdassa sivulla 84. 



Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutettuun jalleenmyyjaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Levykeaseman testivirhe 



Levykeaseman testivirhe 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


POST-testi 
ilmoittaa levyke- 
asemavirheesta. 


Tarkista, etta asema on 
maaritetty oikein tieto- 
koneen fer^-ohjelmassa. 


• Katkaise virta tietokoneesta ja kytke virta uudelleen. 

• Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina F2 nappainta. 

• Tarkista, etta levykeasema on kaytossa ja oikea tyyppi on valittu. 


Jos asema ei vielakaan toimi 




Suorita tietokoneen vian- 

maaritysohjelmistot 

kiintolevylta. 


Lisatietoja on kohdassa sivulla 84. 


Jos asema ei vielakaan toimi 




Tarkista, etta aseman 
kaapelit on liitetty oikein. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Varmista, etta levykeaseman kaapelit on liitetty oikein (lisatietoja on luvussa 1 tai 2). 

• Sulje tietokoneen kansi, kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, toimiiko asema. 




Tarkista, etta aseman 
kaapeli toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Vaihda levykeaseman kaapeli toimivaan samanlaisen tietokoneen kaapeliin 
(lisatietoja on luvussa 1 tai 2|. 

• Sulje tietokoneen kansi, kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, toimiiko asema. 


Jos asema ei vielakaan toimi 




Levyke toimii. 


Aseta toimiva levyke asemaan ja tarkista, toimiiko se. 




Tarkista, toimiiko asema. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Vaihda levykeasema toimivaan samanlaisen tietokoneen asemaan (lisatietoja on 
luvussa 1 tai 2). 

• Sulje tietokoneen kansi, kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, toimiiko asema. 

• Jos asema toimii, vaihda viallinen asema toimivaan. 




Tarkista, etta 
jarjestelmakortti toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna jarjestelmakortin paikalle toimiva jarjestelmakortti toisesta vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita virtajohto ja tarkista, etta tietokone ja asema 
toimivat. 

• Jos asema toimii, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, jotka 
antavat lisaa vianmaaritysohjeita. 


Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutettuun jalleenmyyjaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Kiintolevyaseman tai CD-aseman testivirhe 



Kiintolevyaseman tai CD-aseman testivirhe 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


POST-testi ilmoittaa 
kiintolevy- tai CD- 
asemavirheesta. 


Tarkista, etta asema on 
maaritetty oikein tietoko- 
neen ,Sefr//7-ohjelmassa. 


• Katkaise virta tietokoneesta ja kytke virta uudelleen. 

• Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina F2-nappainta. 

• Tarkista, etta asema on kaytbssa ja oikea tyyppi on valittuna. 


Jos asema ei vielakaan toimi 




Suorita tietokoneen 

vianmaaritysohjelmistotle 

vykkeelta. 


Lisatietoja on kohdassa sivulla 84. 


Jos asema ei vielakaan toimi 




Tarkista, etta aseman 
kaapelit on liitetty oikein. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Varmista, etta aseman kaapelit on liitetty oikein (lisatietoja on luvussa 1 tai 2). 

• Sulje tietokoneen kansi, kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, toimiiko asema. 


Tarkista, etta aseman 
kaapeli toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Vaihda aseman kaapeli toimivaan toisen vastaavan tietokoneen kaapeliin 
(lisatietoja on luvussa 1 tai 2|. 

• Sulje tietokoneen kansi, kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, toimiiko asema. 


Jos asema ei vielakaan toimi 




Tarkista, toimiiko asema. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Vaihda asema toimivaan toisen vastaavan tietokoneen asemaan I lisatietoja on 
luvussa 1 tai 2). 

• Sulje tietokoneen kansi, kytke tietokoneeseen virta ja tarkista, toimiiko asema. 

• Jos asema toimii, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, 
jotka antavat lisaa vianmaaritysohjeita. Asenna ajurit uudelleen HP:n World 
Wide Web -palvelimelta. 




Tarkista, etta 
jarjestelmakortti toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna jarjestelmakortin paikalle toimiva jarjestelmakortti toisesta vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita virtajohto ja tarkista, etta tietokone ja asema 
toimivat. 

• Jos asema toimii, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, 
jotka antavat lisaa vianmaaritysohjeita. 


Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutettuun jalleenmyyjaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

CMOS-testivirhe 



CMOS-testivirhe 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


POST-testi ilmoittaa 
CMOS-virheesta. 


Tarkista, etta 
jarjestelmakortin 
virtaliitin on kytketty 
oikein. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Varmista, etta virtaliitin on kiinnitetty 
jarjestelmakorttiin oikein. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita virtajohto 
ja tarkista, etta tietokone kaynnistyy. 

Sinun on ehka palautettava oletusarvoiset 
kokoonpanoasetukset. Lisatietoja on sivulla B9. 


Jos tietokoneessa on yha ongelma 




Tarkista, etta sisainen 
paristo toimii. 


• Aseta tietokoneen kello oikeaan aikaan 
(lisatietoja on kayttbjarjestelman 
ohjekirjoissa). 

• Katkaise tietokoneen virta ja irrota 
tietokoneen virtajohto noin tunniksi. 

• Kaynnista tietokone uudelleen ja tarkista, 
onko kellonaika oikein. 

• Jos aika on virheellinen, vaihda tietokoneen 
paristo uuteen (lisatietoja on luvussa 1 tai 
2). 




Tarkista, etta 
jarjestelmakortti toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna jarjestelmakortin paikalle toimiva 
jarjestelmakortti toisesta vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita virtajohto 
ja tarkista, etta tietokone toimii. 

• Jos tietokone toimii, ota yhteytta HP:n 
tukeen tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, 
jotka antavat lisaa vianmaaritysohjeita. 


Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta valtuutettuun jalleenmyyjaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Sarja- tai rinnakkaisportin testivirhe 



Sarja- tai rinnakkaisportin testivirhe 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


POST-testi ilmoittaa 
porttivirheesta. 


Tarkista, etta portti on 
maaritetty oikein 
tietokoneen Setup- 
ohjelmassa. 


• Katkaise virta tietokoneesta ja kytke virta 
uudelleen. 

• Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina 
F2-nappainta. 

• Tarkista, etta portti on kaytbssa ja oikea 
tyyppi on valittuna. 


Jos tietokoneessa on yha ongelma 




Tarkista tietokone 

^unrittamalla 

oUUI 1 L la \ 1 10 IIG 

vianmaaritysohjelmisto. 


Lisatietoja on kohdassa sivulla 84. 




Kaikki liitetyt laitteet on 
liitetty oikein, ja niissa on 
virta. 


• Katkaise virta tietokoneesta. 

• Kiinnita kaapelit oikeisiin liittimiin 
tietokoneen taakse. 

• Kytke virta tietokoneeseen ja ulkoisiin 
laitteisiin. 




Tarkista, etta oikeat 
laiteajurit on asennettu. 


Lisatietoja on laitteen kayttdohjeissa. 




Tarkista, etta 
jarjestelmakortti toimii. 


• Irrota virtajohto. 

• Avaa tietokone. 

• Asenna jarjestelmakortin paikalle toimiva 
jarjestelmakortti toisesta vastaavasta 
tietokoneesta. 

• Sulje tietokoneen kansi, kiinnita virtajohto 
ja tarkista, etta tietokone toimii. 

• Jos portti toimii, ota yhteytta HP:n tukeen 
tai valtuutetulle jalleenmyyjalle, jotka 
antavat lisaa vianmaaritysohjeita. 


Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta valtuutettuun jalleenmyyjaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Muut maaritysongelmat. 



Muut maaritysongelmat. 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


POST-testi ilmoittaa vir 
heesta Ijota ei ole kasitel 
ty aiemmin tassa luvussa). 


Setup- 

ohjelman 

asetukset. 


• Kaynnista tietokone. 

• Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina F2- 
nappainta. 




Yhteenveto- 
naytto. 


• Kaynnista tietokone. 

• Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina ESC- 
nappainta. IPida yhteenvetonaytto nakyvissa 
painamalla PAUSE-nappainta. Jatka painamalla 
mita tahansa nappainta.) 


Jos tietokoneessa on yha virhe 


Kokoonpanomaaritykset ovat vioittuneet. 
Palauta olstusarvot. 


• Katkaise virta tietokoneesta ja irrota virtajohto. 

• Irrota tietokoneen kansi. 

• Poista maaritykset asettamalla jarjestelmakortin 
kytkin 5 (Clear CMOS) asentoon ON. 

• Aseta kansi paikalleen ja liita virtajohto. 

• Kytke virta tietokoneeseen Tama tyhjentaa 
CMOS-muistin. 

• Odota, kunnes tietokone on kaynnistynyt. 
Nayttoon tulee ilmoitus siita, etta 
kokoonpanomaaritykset on tyhjennetty. 

• Katkaise virta tietokoneesta ja irrota virtajohto 
seka tietokoneen kansi. 

• Aseta jarjestelmakortin kytkin 5 (Clear CMOS) 
takaisin asentoon OFF kokoonpanoasetusten 
sailyttamiseksi. 

• Aseta kansi paikalleen ja liita virtajohto. 

• Kytke virta tietokoneeseen. Tietokone saattaa 
kaynnistya tavallista hitaammin, silla se lataa 
kokoonpanomaaritysten oletusarvot. 

• Kaynnista tietokoneen Seft/^-ohjelma painamalla 
F2. Paivita tarvittavat kentat, kuten paivamaara ja 
kellonaika, tallenna muutokset ja poistu Setup- 
ohjelmasta. Tietokone kaynnistyy uudelleen niin, 
etta se kayttaa uusia kokoonpanoasetuksia. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Kaynnistyksen aikana kuuluu merkkiaanikoodi 



Kaynnistyksen aikana kuuluu merkkiaanikoodi 



Ongelma 


Svv 


RatlcaiQii 

lla inalau 


Tietokoneesta 
kuuluu 
merkkiaania 
kaynnistettaessa 


Merkkiaanten 
maara 






1 


DRAM-muistin 
virkistysvirhe. 


Asenna muisti uudelleen paikalleen. Jos virhe 
toistuu, korvaa muistimoduulit toimivilla 
muistimoduuleilla. 


2 


Pariteettipiirin virhe. 


3 


64 kt:n perusmuistin 
virhe. 


4 


Jarjestelman 
ajastinvirhe. 


Ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle 
jalleenmyyjalle, jotka antavat lisaa 
vianmaaritysohjeita. 


5 


Prosessorivirhe. 


6 


Nappaimistdohjain- / 
Gate A20 -virhe. 


Asenna nappaimistdohjaimen piiri uudelleen 
paikalleen. Jos virhe toistuu, vaihda nappai- 
mistdohjaimen piiri. Jos virhe jatkuu, tarkista 
nappaimistddn liittyvat jarjestelman osat. Kayta 
toista nappaimistda ja tarkista, onko 
jarjestelmassa nappaimistdsulake. 


7 


Virtuaalitilan 
poikkeusvirhe. 


Ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle 
jalleenmyyjalle, jotka antavat lisaa 
vianmaaritysohjeita. 


8 


Nayttdmuistin luku 
/kirjoitusvirhe. Ilmoittaa 
nayttdkortin 
muistivirheesta. 


Vaihda nayttdkortti tai nayttbkortin muisti. 


9 


ROM BIOS -tarkistus- 
summavirhe. Ilmoittaa 
viallisesta BIOS piirista. 


On epatodennakdista, etta vika voidaan korjata 
asettamalla piirit uudelleen paikalleen. Ota 
yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle jalleen- 
myyjalle, jotka antavat lisaa vianmaaritysohjeita. 


10 


CM0S- 

sammutusrekisterin 
luku /kirjoitusvirhe. 


Ota yhteytta HP:n tukeen tai valtuutetulle 
jalleenmyyjalle, jotka antavat lisaa 
vianmaaritysohjeita. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Virran katkaiseminen tietokoneesta ei onnistu 



Virran katkaiseminen tietokoneesta ei onnistu 



Ongelma 


Tarkistus 


Menettelytapa 


Tietokone pitaa 
surisevaa tai 
piipittavaa aanta 
virtapainiketta 
painettaessa. 


Tarkista, onko kaytossa 
virransaasto/lepotila, jolloin 
virran katkaiseminen saattaa 
johtaa tietojen menetykseen. 


• Herata tietokone liikauttamalla 
hiirta tai painamalla nappainta. 

Jos et voi herattaa tietokonetta etka 
saa katkaistua sen virtaa 
virtapainikkeella, irrota tietokoneen 
virtajohto. 


Tietokone e/pida 
surisevaa tai 
piipittavaa aanta, 
kun painat 
virtapainiketta, 
mutta et silti pysty 
katkaisemaan sen 
virtaa. 


Varmista, etta olet tallentanut 
kaikki tiedot ja sulkenut kaikki 
sovellukset. 


• Tallenna kaikki tiedot ja lopeta 
kaikki ohjelmat (jos se on 
mahdollista). 

• Paina virtapainiketta ja pida sita 
painettuna viiden sekunnin ajan. 
Tietokoneen virta katkeaa. 
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Olet unohtanut salasanasi 



Jos olet asettanut salasanasi Setup -ohjelman avulla, noudata seuraavia 
ohjeita. 



Ongelma 


Ratkaisu 


Olet unohtanut 
kayttajan salasanan. 


• Katkaise virta tietokoneesta. 

• Kaynnista tietokone uudelleen. Jos tietokone pyytaa salasanaa, anna 
paakayttajan salasana. 

• Kun nayttobn tulee teksti F2 Setup, paina F2-nappainta. 

• Siirry Sertp-ohjelmaan kirjoittamalla paakayttajan salasana. 

• Siirry Security valikkoon. 

• Siirry Set User Password -kenttaan ja aseta uusi kayttajan salasana. Tama 
salasana korvaa unohtamasi salasanan. 

• Paina F3-nappainta, kun haluat tallentaa uuden salasanan ja poistua 
Seftjp-ohjelmasta. 


Olet unohtanut 

paakayttajan 

salasanan. 


• Katkaise virta tietokoneesta ja irrota virtajohto. 

• Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

• Aseta jarjestelmakortin kytkin 6 asentoon ON. 

• Kytke virta tietokoneeseen ja anna tietokoneen suorittaa 
kaynnistystoimet. 

Nayttobn tulee ilmoitus. 

• Katkaise virta tietokoneesta. 

• Palauta kytkin 6 asentoon OFF. 

• Aseta tietokoneen kansi takaisin paikalleen. 

• Kytke virta tietokoneeseen ja anna tietokoneen suorittaa 
kaynnistystoimet. 

• Kun POST-testi on suoritettu, kaynnista Sertp-ohjelma sita kehotettaessa 
painamalla F2. 

• Aseta uudet kayttajan ja paakayttajan salasanat. 

• Paina F3-nappainta, kun haluat tallentaa uudet salasanat ja poistua Setup- 
ohjelmasta. 



72 



4 Tietokoneen vianmaaritys 

Eta heratysto i mi nto ei toimi 



Etaheratystoiminto ei toimi 



Ongelma 


Ratkaisu 


Olet asentanut verkkokortin, joka tukee 
etaheratystoimintoa, mutta toiminto ei 
toimi. 


• Varmista, etta Wake On LAN -kaapeli on liitetty 
jarjestelmakorttiin ja verkkokorttiin oikein. 
Lisatietoja on sivulla 20 Ipdytamalli) tai sivulla 4B 
(minitorni). 

• Ohjeet verkkokortin asentamisesta ja 
kayttamisesta on sen ohjekirjassa. 

• Tarkista, etta Wake On LAN -kentta on kaytossa 
Sefr^-ohjelman Advanced - Power Management 
Setup -valikossa. (Kaynnista tietokone uudelleen ja 
paina F2, kun naytdssa on teksti F2 Setup). 
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Aanikortin asentamisessa on IRQ-ongelma 



Ongelma 


Ratkaisu 


Olet asentanut aanikortin, ja 
nayttoon tulee ilmoitus, jossa 
kerrotaan, ettei aanikortille ole 
vapaata keskeytyskanavaa IIRQ). 


Irkista, etta olet noudattanut aanikortin mukana toimitettuja 
asennusohjeita. 


Jos ongelma jatkuu 




• Kaynnista tietokone uudelleen ja paina F2, kun naytdssa on 
teksti F2 Setup. 

• Varaa keskeytys 1 SA aanikortille. Voit varata tahan 
tarkoitukseen IRQ-arvot 5, 9, 1 0 tai 1 1 . Kun haluat tehda 
taman, siirry Advanced-valikon Plug and Play Setup 
-alivalikkoon ja valitse haluamasi keskeytyskanavan 
asetukseksi ISA. Maarita myds Plug and Play Aware 0/S 
-asetuksen arvoksi NO. 

• Tallenna muutokset ja lopeta Se/z/^-ohjelma painamalla F3. 

• Suorita aanikortin asennustoimet Windows l\IT:ssa uudelleen. 



Plug and Play -kayttojarjestelmien, kuten Windows 95:n, tulisi 
tavallisesti pystya jakamaan kaytettavat keskeytykset tietokoneeseen 
asennetun laitteiston mukaan. 
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Tietokoneessa on aaniongelma 


Ongelma 


Ratkaisu 


Sovellusten aanet 
eivat kuulu. 


Jos kayttbjarjestelmasi on Windows NT 4.0, tarkista aanenvoimakkuuden, -vaimennuksen ja -tason 
asetuksot. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Myds laitteistoresurssien paallekkaisyys saattaa aiheuttaa aanen puuttumisen. Tama aiheutuu siita, etta 
useat laitteet yrittavat kayttaa samoja signaalilinjoja tai kanavia samanaikaisesti. Aaniliitannan ja jonkin 
muun ulkoisen laitteen valinen resurssien paallekkaisyys saattaa aiheutua l/O-osoitteiden, keskeytysten tai 
DMA-kanavien asetuksista. Voit korjata ongelman muuttamalla joko aaniliitannan tai jonkin muun 
jarjestelmassa olevan ISA-laitteen asetuksia (lisatietoja on sivulla 74). 


8- tai 16-bittisia 
digitoituja aania ei 
kuulu. 


Tama saattaa johtua valitusta DMA-kanavasta tai keskeytysten paallekkaisyydesta. Muuta aaniliitannan 
DMA-kanavaa tai IRQ-asetusta kayttojarjestelman aanisovelluksella (lisatietoja on sivulla 74). 


Mikrofonin 
aanenotto on liian 
pieni tai se ei ota 
lainkaan aanta. 


Varmista, etta mikrofoni on 1 6 bittisen aanenkasittelyn vaatimusten mukainen. Mikrofonin tulee olla 

ii. nnn i ■ p i f 

elektreettityyppmen 600-ohmmen mikrofoni. 


Humiseva aani. 


Jos aanilaitteiston maadoitus on riittamatdn, laitteistosta saattaa kuulua humisevaa aanta. Liita kaikki 
laitteet vierekkaisiin pistorasioihin (jotka sijaitsevat enintaan 5 cm:n paassa toisistaan) tai kayta 
linjasuodattimia. 


Aanta toistettaessa 
kuuluu satunnaista 
ritinaa. 


Ritina johtuu yleensa siita, etta tietokone ei ehdi lahettaa aaninaytteita vaaditussa ajassa. Suuremman 
otosvalin kayttaminen ratkaisee taman ongelman. Aanittaminen ja toistaminen 22 kHz:n taajuudella vaatii 
vahemman jarjestelmaresursseja kuin aanittaminen 44 kHz:n taajuudella. 


Tietokone jumittuu 
aanityksen aikana. 


Tiivistamatdn digitaaliaani voi lopulta tayttaa kiintolevysi. Esimerkiksi yksi minuutti 44 kHz:n taajuudella 
aanitettya stereoaanta vie noin 10,5 megatavua levytilaa. Varmista ennen aanittamista, etta kiintolevylla on 
riittavasti tilaa. 

Tiedon pakkaaminen voi vahentaa vaadittavaa levytilaa. Aaniliitannan kayttamat A-law- ja (0,-law- 
laitteistopakkaukset mahdollistavat aanittamisen 16-bittisella tarkkuudella niin, etta tiedon maara on sama 
kuin 8-bittisessa aanityksessa. 
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Tietokoneessa on ohjelmisto-ongelma 



Ongelma 


Ratkaisu 


Virran merkkivalo palaa, 
mutta jokin sovellus ei 
toimi. 


Katso ohjeita sovelluksen ja kayttbjarjestelman ohjekirjoista. 


Paivamaara ja kellonaika 
ovat virheelliset. 


Paivamaara ja kellonaika voivat olla virheelliset seuraavista syista: 

• Aika on muuttunut kesa- tai talviaikaan siirtymisen vuoksi. 

• Tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa pitkaan aikaan ja paristo on 
tyhjentynyt. 

Voit muuttaa paivamaaran ja kellonajan kayttbjarjestelman 
apuohjelmilla tai Sefr^-ohjelmalla. 
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Kiintolevyn sisallon palauttaminen 

Jos kiintolevy tuhoutuu jostain syysta, voit palauttaa tietokoneen 
kiintolevylle tehtaalla tallennetut ohjelmistot. Voit esimerkiksi 
palauttaa 

• tietokoneen kayttojarjestelman 

• HP:n toimittamat ajurit (kuten naytto-, IDE- ja verkkoajurit) 

• HP:n suunnittelemat hallintasovellukset (kuten HP TopTools ja HP 
DiagTools). 

Palautusprosessissa ei voida palauttaa tietokoneeseen valmistuksen 
jalkeen asennettuja ohjelmistoja tai omia tietoja, jotka on luotu 
tietokoneeseen asennetuilla ohjelmilla. 

Kiintolevyn vaihtaminen 

Jos kiintolevyasema vioittuu, etka voi kayttaa sita, vaihda se uuteen 
kiintolevyasemaan. Lisatietoja kiintolevyasemien asentamisesta on 
taman oppaan aiemmissa luvuissa. 

Jos asennettava kiintolevyasema on aivan uusi, asema on osioitava ja 
alustettava. Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa. 
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Ohjelmiston palauttaminen CD-levylta (Windows 95 ja Windows 
NT) 

HP:n huoltohenkilostolla on ohjelmatuotteen palauttamiseen 
tarkoitettu CD-levy, joka sisaltaa HP Vectra VE:n tehdasasennetun 
kiintolevyn tiedot. 

1 Jos CD-asemaa ei ole liitetty jarjestelmaan, liita asema toissijaisen 
IDE-kaapelin ensisijaiseen liittimeen. 

2 Aseta ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy CD- 
asemaan. 

3 Kaynnista tietokone CD-asemasta (CD-asema on kaynnistyslaitteena 
SefMp-ohjelmassa) . 

4 Palauta alkuperainen levyn sisalto noudattamalla nayttoon tulevia 
ohjeita. 

5 Katkaise tietokoneen virta ja irrota CD-asema tarvittaessa. 

6 Sulje tietokoneen kansi ja kaynnista tietokone uudelleen. 

7 Asenna kayttojarjestelma ja HP:n oma ohjelmisto. 



Ohjelmiston palauttaminen toiselta kiintolevylta (Windows NT) 

Voit valiaikaisesti asentaa toisen kiintolevyaseman ylimaaraiseen IDE- 
liittimeen ja asentaa ohjelmiston talta kiintolevylta toiselle kiintolevylle. 
Talla kiintolevylla on oltava sama levyn sisalto (eli sama kayttojarjes- 
telma, samat ajurit ja muu esiasennettu ohjelmisto) kuin korvattavalla 
alkuperaisella kiintolevylla. 



Ohjelmiston 1 Liita kaynnistyskiintolevyasema toisesta Windows NT -tietokoneesta 

kopioiminen ylimaaraiseen IDE-liittimeen, esimerkiksi ensisijaisen IDE-kaapelin 

kiintolevylta toiselle toissijaiseen IDE-liittimeen. 

2 Kaynnista talta uudelta kiintolevyasemalta. Varmista, etta tama 
asema on maaritetty ensimmaiseksi kaynnistyslaitteeksi Setup- 
ohjelmassa (paina (~F2~1 , kun F2 Setup on naytossa). 

3 Alusta ensisijaisen IDE-kaapelin ensisijaiseen liittimeen liitetty 
kiintolevyasema tarvittaessa. 
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4 Kopioi toissijaiseen liittimeen liitetyn kiintolevyaseman MASTERS-, 
1386- ja LANDRV-hakemisto Qos ne ovat asemalla) ensisijaiseen 
liittimeen liitetylle kiintolevyasemalle. 

5 Irrota kiintolevyasema toissijaisesta liittimesta. Asenna tama 
kiintolevyasema takaisin toiseen HP Vectra VE PC -tietokoneeseen. 

6 Kaynnista tietokone uudelleen. 

7 Kaynnista Setwp-ohjelma (paina {f2}, kun F2 Setup on naytossa) ja 
maarita tama asema, joka on ensisijaisen IDE-kaapelin ensisijaisessa 
liittimessa kaynnistyslaitteeksi. 

8 Asenna kayttojarjestelma ja HP:n oma ohjelmisto. 

Windows NT4 SP3:n ja HP:n ohjelmistokomponenttien 
asentaminen 

Naissa ohjeissa oletetaan etta HP Vectra VE -tietokoneessa on 
kaynnistyskiintolevyasema, jossa on ainakin seuraavat hakemistot: 

• 1386, joka sisaltaa Windows NT4 -ohjelmiston, SP3 mukaan lukien 

• MASTERS, joka sisaltaa HP:n oman ohjelmiston 

• LANDRV, joka sisaltaa verkkoajurit 

• IDE-ajurit (katso alia oleva huomautus). 

Kun olet asentanut kayttojarjestelman, asenna HP-ohjelmistokompo- 
nenttien MASTERS-hakemistosta. Asenna komponentis tassa jaksossa 
kuvatulla tavalla. 

Kun HP-ohjelmistokomponentit on ladattu kiintolevylle mutta ennen 
kuin ne on asennettu, hakemistorakenteen tulisi olla ainakin seuraava: 

i386 Sisaltaa Windows NT4:n. Tasta hakemistosta 

voit asentaa NT4:n ja Service Pack 3:n 
uudelleen. 

LANDRV Sisaltaa verkkoajurit. 

MASTERS Sisaltaa HP-ohjelmiston alkuperaiset 

versiot. 
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HUOMAUTUS IDE-ajurit voidaan ladata HP:n World Wide Web -palvelimesta 

(http : //www . hp . com/go/vectrasupport) . Kun olet ladannut ajurit, 
voit luoda IDE- ja VIDEO-hakemistot MASTERS-hakemistoon ja 
kopioida vastaavat asennustiedostot naihin hakemistoihin. Noudata 
IDE- ja VIDEO-ajureiden readme-tiedostoissa olevia ohjeita. 



NT 4:n ja Service Pack 3:n asentaminen 

Tassa jaksossa kuvataan Windows NT 4.0 Workstationin ja Service Pack 
3:n manuaalinen asennus HP Vectra VE PC -tietokoneeseen. 
Suosittelemme NT 4.0:n asentamista kahdessa vaiheessa: 

• Ilman verkkoasennusta tapahtuva perusasennus, jossa kaytetaan 
Windows NT 4.0:n mukana toimitettuja geneerisia 
jarjestelmaajureita. 

• IDE- ja SCSI-massamuistin, verkon ja nayton kaikkia toimintoja, 
vakautta ja suorituskykya varten tarkoitetut HP-ajurit asennetaan, 
kun NT 4.0 Workstation on toiminnassa. 

Kaikkien ajureiden uusimmat versiot Qa niihin liittyvat asennustiedot) 
voidaan ladata HP:n World Wide Web -palvelimesta 
(http : //www. hp. com/go/vectrasupport). 

Perusasennus Naissa toimissa oletetaan, etta tietokoneeseen on liitetty CD-asema tai 

etta olet palauttanut i386-hakemiston sisallon (SP3-hakemisto mukaan 
lukien) aiemmin kuvatulla tavalla. 

1 Asenna NT 4.0 suorittamalla WINNT. Esta levykkeiden kaytto 
antamalla /B-lippu. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

2 Kun ohjelma pyytaa antamaan tiedostojarjestelman tyypin, valitse 
FAT tai NTFS. Huomaa, etta NTFS on 32-bittinen jarjestelma ja voi 
hallita hyvin suuria osioita. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia 
FAT-tyypin apuohjelmien kaytossa. 

3 Ohita ensimmaisen uudelleenkaynnistyksen jalkeisessa toisessa 
vaiheessa (Windows NT Verkkoasennus) verkkoasennus 
valitsemalla vaihtoehto "Ala liita tietokonetta verkkoon nyt". 

4 Vahvista VGA-yhteensopivan nayttosovittimen kaytto asennuksen 
lopussa. 
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5 Uudelleenkaynnistyksen jalkeen tietokoneessa on NT 4.0:n 
perusversio. 



VALINNAINEN Jos suoritat asennuksen CD-levylta, kopioi i386-hakemiston 

CD-levylta kiintolevylle (hakemiston koko on noin 78 mega- 
tavua). Luo samalla SP3-alihakemisto Service Pack 3 
-ohjelmiston kopiointia varten. 



NT 4 Service Pack 3:n Service Pack 3 -tiedostot ovat hakemistossa i386\Sp3\i386. Jos palautat 
asentaminen kiintolevyaseman sisaltoa, luo nama hakemistot ja lataa kaikki tiedostot 

SP3:sta. Jos sinulla ei ole SP3:a, lataa tama tiedosto Microsoftin World 
Wide Web -palvelimesta (http : / /www. microsoft . com). 

Suorita UPDATE.EXE ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. Muista luoda 
asennuksenpoistohakemisto (Service Packin asennusohjelma kehottaa 
luomaan sen) . 

HP-sovellusten asentaminen 

Verkko-, IDE- ja Lataa ajurit HP:n World Wide Web -palvelimesta 

nayttoajurit (http : //www. hp . com/go/vectrasupport). Pura ladattu ohjelmisto 

oikeisiin ajurihakemistoihin ja noudata RE AD ME .TXT-tiedostoissa 

ole via ohjeita. 

HP TopTools Lataa HP TopTools -asennusohjelmisto ja Implementation Guide -opas 

HP:n Web-palvelimesta (http : //www . hp . com/go/manageability). 
Pura ladattu ohjelmisto ja suorita asennusohjelma. 

HP DiagTools Lataa HP DiagTools -asennusohjelmisto ja HP:n World Wide Web 

-palvelimesta (http : / /www . hp . com/go/vectrasupport). Lisatietoja 
HP DiagToolsin asentamisesta ja kaytosta on sivulla 84. 

Asiakaskohtaisen ohjelmiston asentaminen 

Koska kiintolevy on tassa vaiheessa alkuperaisessa HP:n esilataamassa 
muodossa, voit asentaa oman ohjelmistosi seuraavaksi. Muista ottaa 
varmuuskopiot kiintolevyn sisallosta. 
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BlOS-paivitysvirheen korjaaminen 

Jos yritat paivittaa tietokoneen BlOSin ja paivitys epaonnistuu 
esimerkiksi huonon ROM-kopion tai virtakatkoksen vuoksi, 
tietokoneessa on viallinen BIOS. Korjaa tama vika kayttamalla 
BootBlock-toimintoa. 



BootBlock BootBlock on BlOS-muistin osa, jota ei poisteta tavallisen BIOS- 

paivityksen aikana. Se sisaltaa komennot, joilla ohitetaan normaalit 
kaynnistystoimet ja siirrytaan kaynnistamaan suoraan levykkeelta. 

VAROITUS Ala kayta BootBlock-toimintoa BlOSin normaaliin paivitykseen. Kayta 

sita vain palautustoimena. 

BootBlock ladataan tietokoneen valmistuksen aikana, eika sita saa 
koskaan paivittaa. 



BootBlock-toiminnon Korjaa viallinen BIOS kayttamalla levyketta, jossa on BlOS-tiedosto 
kayttaminen HSOxOx.ROM ja joka on nimetty uudelleen tiedostoksi AMIBOOT.ROM 

(muuta tiedoston nimi itse). 

BootBlock-hatapalautustoiminnon kaynnistaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Aseta jarjestelmakortin kytkimet 5 (Clear CMOS) ja 6 (Clear 
Passwords) asentoon On. 

4 Aseta kansi paikalleen ja liita virtajohto. 

5 Aseta levyke levykeasemaan. 

6 Kaynnista tietokone painamalla samalla (CTRL ) + ("home ) . BootBlock 
lataa levykkeelta ROM-tiedoston AMIBOOT.ROM ja paivittaa 
BlOSin. Tama kestaa muutaman minuutin. Kun paivitys on 
suoritettu, tietokone kaynnistyy automaattisesti uudelleen. 

7 Katkaise virta tietokoneesta ja irrota virtajohto. 
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8 Irrota kansi ja palauta kytkimet 5 ja 6 asentoon Off. 

9 Aseta kansi paikalleen, liita virtajohdot ja kaapeli, poista levyke 
levykeasemasta ja kytke virta tietokoneeseen. 

Tietokoneen tulisi kaynnistya normaalisti. 
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HP DiagTools 

HP DiagTools -apuohjelman avulla voit tunnistaa HP Vectra 
-tietokoneisiin ja -tyoasemiin liittyvia ongelmia. Apuohjelma on 
suunniteltu 

• tunnistamaan jarjestelman kokoonpanon ja raportoimaan siita 

• tunnistamaan laitteistoon liittyvat ongelmat kaksitasoisilla testeilla: 
perustestilla ja kehittyneella testilla 

• antamaan tarkkoja tietoja tietokoneesta ja testituloksista 
organisaation tukihenkiloille, HP:lle tai valtuutetulle tuen tarjoajalle, 
jotta he voivat ratkaista ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versiota tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. HP:n tukihenkilot voivat vaatia 
sinua suorittamaan ohjelman tukipalvelun antamisen aikana. 

Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista 
tukipalveluista, jotka ovat kaytettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
kaikkina viikonpaivina. Tata palvelua voi kayttaa HP:n World Wide Web 
-palvelimen kautta osoitteessa 
http : / /www . hp . com/go /vectrasupport / 



Vianmaaritysapuohjel- Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman kayttaminen: 

man kaynnistaminen ^ g^jg ^i^i sovellukset ja kayttojarjestelma ja kaynnista tietokone 

sitten uudelleen. 

a Jos kaytat apuohjelmaa levykkeelta, aseta levyke levykeasemaan, 
ennen kuin kaynnistat tietokoneen uudelleen. Kun kaynnistat 
tietokoneen uudelleen, apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja 
nayttoon tulee Welcome-naytto. 

b Jos kaytat apuohjelmaa kiintolevylta, voit valita, kaynnistaako 
tietokone tavallisen kayttojarjestelmasi vai taman apuohjelman. 
Kun valitset Vectra Hardware Diagnostics -vaihtoehdon, 
apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja nayttoon tulee 
Welcome-naytto 
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2 Paina [F2] ja suorita vianmaaritystestit noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Tama apuohjelma tunnistaa jarjestelman laitteistokokoonpanon 
automaattisesti ennen testien tekemista. 

Jarjestelman Vahvista jarjestelman laitteiston virheeton toiminta suorittamalla 

perustestit jarjestelman perustestit. 

Jarjestelman jatkotestit Voit testata jarjestelman laitteiston osia tarkemmin suorittamalla 
jarjestelman jatkotestit. 



HUOMAUTUS Apuohjelman jatkotestit soveltuvat vain jarjestelman kokeneille tai 

erittain kokeneille kayttajille. 



Tukikortti Voit laatia taydellisen luettelon jarjestelman kokoonpanosta ja 

testituloksista luomalla tukikortin (Support Ticket) . Voit lahettaa kortin 
lahimmalle tekniselle tukihenkilolle tai HP-tukihenkilolle sahkopostitse 
tai faksitse. 

Lisatietoja apuohjelman kayttotavasta on Vectra Hardware Diagnostics 
-kayttdoppaassa, joka on saatavilla HP:n World Wide Web -palvelimesta 
osoitteessa http : //www . hp . com/go /vectrasupport / 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Laitteiden kaynnistysjarjestyksen maarittaminen 



Laitteiden kaynnistysjarjestyksen maarittaminen 

Valitse kaynnistysasema kayrmistamallaSefwp-ohjelma ja siirtymalla 
valikkoon Advanced - Advanced CMOS Setup. Voit valita 
ensimmaisen, toisen, kolmannen ja neljannen kaynnistysaseman. 
Kiintolevyaseman liittaminen ensisijaiseen IDE-liittimeen ei varmista 
sita, etta tietokone kaynnistyy kiintolevyasemasta. 



HUOMAUTUS Kun kaynnistat tietokoneen ensimmaista kertaa, se kaynnistyy 

oletuksena ensisijaiseen IDE-liittimeen liitetysta kiintolevyasemasta. 

Kiintolevyjen IDE-liitinten (ensisijainen ja toissijainen) vaihtamisella ei 
ole mitaan vaikutusta5ett<.p-ohjelman kaynnistysasetuksiin — tutustu 
seuraavaan esimerkkiin. 



Esimerkki Esimerkkina on tietokone, johon on asennettu kaksi kiintolevyasemaa: 



Kiintolevyasema 


Fyysinen liitanta 


Setup o\\\Amm kaynnistys 
kiintolevylta -asetus 


Looginen asema 


3,2 Gt 


Ensisijainen IDE-liitin 


1 (tietokone kaynnistyy tasta 
asemasta) 


C: 


4,3 Gt 


Toissijainen IDE-liitin 


2 


D: 


Jos vaihdat naiden kiintolevyasemien IDE-dataliittimet keskenaan, 
kaynnistysasetus ei muutu: 


Kiintolevyasema 


Fyysinen liitanta 


S'e^ ohjelman kaynnistys 
kiintolevylta -asetus 


Looginen asema 


3,2 Gt 


Toissijainen IDE-liitin 


1 (tietokone kaynnistyy tasta 
asemasta) 


C: 


4,3 Gt 


Ensisijainen IDE-liitin 


2 


D: 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Laitteiden kaynnistysjarjestyksen maarittaminen 



Jos haluat vaihtaa kaynnistyskiintolevyasemaa, sinun pitaa kayttaa 
Sefwp-ohjelmaa. Kokoonpano on sitten seuraavanlainen: 



Kiintolevyasema 


Fyysinen liitanta 


S'e^-ohjelman kaynnistys 
kiintolevylta asetus 


Looginen asema 


3,2 Gt 


Toissijainen [DE-liitin 


2 


D: 


4,3 Gt 


Ensisijainen IDE-liitin 


1 Itietokone kaynnistyy tasta 
asemastal 


C: 



Tietokone kaynnistyy nyt 4,3 gigatavun kiintolevyasemasta 
3,2 gigatavun kiintolevyaseman sijaan. 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tekniset tiedot 



Tekniset tiedot 

Jarjestelmakortin kytkimet 



Jarjestelmakortin kytkimet 




Kytkin 


Kytkimen toiminta 


1-4 


Prosessorin nopeus, katso seuraava taulukko. 


5 


CMOS: 

Off = normaali toiminta loletus) 

On = tyhjenna CMOS ja lataa Se&p-ohjelman oletusarvot 


6 


Salasanat: 

Off = kaytossa (oletusasetus) 

On = ei kaytossa / poista kayttajan ja paakayttajan salasanat 



Prosessorin 
taajuus 


Kytkin 1 


Kytkin 2 


Kytkin 3 


Kytkin 4 


233 


Off 


Off 


On 


On 


266 


On 


On 


Off 


On 


300 


Off 


On 


Off 


On 


333 


On 


Off 


Off 


On 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tekniset tiedot 



Virrankulutus 



Virrankulutus (Windows NT) 


115 V/ 60 Hz 


230 V/ 50 Hz 


Kaytto, sydte tai tuloste 


34,1 W 


35 W 


Kaytto ilman sydtetta tai tulostetta 


34 W 


34,8 W 


Valmiustilassa 


23 W 


23,4 W 


Virta katkaistuna 


2,36 W 


2,37 W 



V-odotustilassa: 720 mA 



HUOMAUTUS Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, 

virrankulutus laskee alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tama tietokoneen 
kayttama erityinen virrankatkaisu lisaa virtalahteen kayttoikaa 
huomattavasti. Jos haluat, ettei virtaa kulu lainkaan tietokoneen ollessa 
poissa toiminnasta, voit joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta tai 
kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Tavallinen ISA-laajennuskorttipaikkojen virrankulutus/rajoitus 



+ 5 V 


4,5 ampeerin rajoitus paikkaa kohti (jarjestelmakortin rajoittama) 


+ 12 V 


1,5 ampeerin rajoitus paikkaa kohti (jarjestelmakortin rajoittamal 


-5V 


0,1 ampeerin kokonaisvirtarajoitus (virtalahteen rajoittama) 


-12V 


0,3 ampeerin kokonaisvirtarajoitus (virtalahteen rajoittama) 


Tavallinen PCI-laajennuskorttipaikkojen virrankulutus/rajoitus 


+ 5 V 


enintaan 4,5 ampeeria paikkaa kohti 


+ 12 V 


enintaan 0,5 ampeeria paikkaa kohti 


-12V 


enintaan 0,1 ampeeria paikkaa kohti 



Kaikkien virtakiskojen valilla on 25 W: 



Melun tuotto 



Melun tuotto 


Melun teho 


Melun paine 


Kaytto 


LwA < 40 dB 


LpA < 28 dB 


Kiintolevyasemaa kaytettaessa 


LwA < 41 dB 


LpA < 32 dB 


Levykeasemaa kaytettaessa 


LwA < 43 dB 


LpA < 37 dB 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tekniset tiedot 



Fyysiset ominaisuudet 



Poytamalli 



Minitorni 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino 

(ilman nayttoa ja nappaimistba) 


9,9 kg 


Mitat 


Leveys: 43,18 cm 
Korkeus: 17 cm 
Syvyys: 43 cm 


Pohjapinta ala 


0,175 m l 


Varastointilampotila 


-20 - BO °C 


Varastointikosteus 


8 - 80 % Isuhteellinen), tiivistymaton 40 °C:n lampotilassa 


Kayttolampotila 


5-35°C 


Kayttokosteus 


15 -80% Isuhteellinen) 


Virtalahde 


Sydttbjannite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta 
(kaikissa malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Sybttdtaajuus: 45/66 Hz 
Enimmaisteho: 145 W jatkuva 




Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino 

(ilman nayttoa ja nappaimistoa) 


9,8 kg 


Mitat 


Leveys: 19 cm 
Korkeus: 40 cm 
Syvyys: 45,2 cm 


Pohjapinta ala 


0,0817 m z 


Varastointilampotila 


-20 - 60 °C 


Varastointikosteus 


8 - 80 % Isuhteellinen), tiivistymaton 40 °C:n lampotilassa 


Kayttolampotila 


5-35°C 


Kayttokosteus 


15 -80% Isuhteellinen) 


Virtalahde 


Sybttdjannite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta 
(kaikissa malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Sybttbtaajuus: 45/66 Hz 
Enimmaisteho: 145 W jatkuva 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tekniset tiedot 



Tietokoneen kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja I/O- 
osoitteet 



Tietokoneen 


IRQO 


PIIX4e jarjestelmaajastin 


kayttamat 


IRQ1 


NS309 nappaimistoohjain 


keskeytykset 


IRQ3 


NS309 COM2, COM4 


Tassa esitetyt 


IRQ4 


NS3fl9 C0M1 COM3 




keskeytys-, DMA- 


InUD 


NS309 levykeaseman ohjain 


kanava- ja 1/0- 


IRQ7 


NS3fl c l 1 PT 

l\OJUJ LI 1 


osoitearvot ovat vain 


IRQ8 


NS309 RTC 


viitteellisia. 


IRQ12 


NS309 hiiri 


Tietokoneen 


IRQ14 


PIIX4e IDE-kanava 1 


kayttamat resurssit 






saattavat vaihdella 






tietokoneeseen 






liitettyjen 






laajennuskorttien 






mukaan. 






Tietokoneen 


DMA 0 


vapaa 


kayttamat DMA- 


DMA 1 


vapaa 


kanavat 


DMA 2 


NS309 levykeaseman ohjain 




DMA 3 


NS309 LPT ECP 




DMA 4 


kaytetaan lomittamaan DMA-kanavia 0 - 3 




DMA 5 


vapaa 




DMA 6 


vapaa 




DMA 7 


vapaa 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Tekniset tiedot 



Tietokoneen 


0000 - 000F DMA-ohjain 1 


kayttamat 1/0-osoitteet 


0020 - 0021 Ensisijainen keskeytyksenohjain 1 8259) 




002E - 002F NS309 maaritysrekisterit 




0040 - 0043 Ajastin 1 




0060, 0064 Nappaimistoohjain (reset, slow A20) 




0061 Portti B Ikaiutin, NMI-tila ja -hallinta) 




0070 Bitti 7: NMI peiterekisteri 




0070 0071 BTC-ja CMOS-tiedot 




0080 Valmistusportti (POST kortti) 




0081 - 0083, 008F DMA-alasivurekisteri 




0092 PS/2-alustus ja Fast A20 




00A0 - 00A1 Toissijainen keskeytysohjain 




00C0 - OODF DMA-ohjain 2 




00F0 - OOFF Flinnakkaisprosessorivirhe 




0170 - 0177 Toissijainen IDE-kanava 




01 FO - 01 F7 Ensisijainen IDE-kanava 




0278 - 027FLPT2 




02E8-02EF Sarjaportti 4 (COM4) 




02F8 - 02FF Sarjaportti 2 (COM2) 




0372 - 0377 Toissijainen IDE-kanava, toissijainen levykeasema 




0378 - 037A LPT1 




03B0-03DFVGA 




03E8-03EFC0M3 




03F0h- 03F5 Levykeaseman ohjain 




03F6 Ensisijainen IDE-kanava 




03F7 Levykeaseman ohjain 




03F8 -03FF C0M1 




04D0 - 04D1 Keskeytysreunan/ tason ohjaus 




0678 - 067B LPT2 ECP 




0778 - 077B LPT1 ECP 




0CF8 - 0CFF PCI-maaritystila 
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4 Tietokoneen vianmaaritys 

Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tuki- j a tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laadukkaiksi ja 
luotettaviksi, joten ne palvelevat sinua ongelmitta useita vuosia. HP ja 
maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman. 

Lisatietoja naista palvelu- ja tukivaihtoehdoista on HP:n World Wide 
Web -sivuilla osoitteessa 

http: //www. hp.com/go/vectra/ 

voit siirtya suoraan tukisivuille osoitteeseen 

http / /www . hp . com/go/vectrasupport/ 

HP:n World Wide Web -sivuilla on paljon tietoa HP-tuotteista, 
palvelusta ja tuesta. Naita tietoja ovat 

• Kuvaus HP:n palvelu- ja tukivaihtoehdoista. 

• Tietokoneen tukiasiakirjoja HTML-muodossa. 

• Tietokoneen MIS-sarja, joka sisaltaa taydelliset tietokoneen ohjeet 
(lisatietoja on sivulla vi). 

• Ajureita ja ohjelmia tietokoneelle. 
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